Zmluva o dielo ¢. 085/06

OBJEDNAVATEL:

Ministerstvo podohospodarstva SR, Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Zsolt Simon — minister pddohospodarstva Slovenske;j
republiky

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Ing. Stanislav Jancovic,
prednosta Krajského pozemkového tiradu v Trencine

tel./fax: 032/5112 211

Ing. Janka Zverbikova ,
riaditel’ka Obvodného pozemkového tradu v Trencine

tel./fax : 032/6582345
Bankové spojenie: Statna pokladnica SR
¢islo uctu: 7000081105/8180
ICO: 156 621

(d’alej len objednavatel’)

ZHOTOVITEL:

GEO 3 s r.o., Bratislavska 435, 018 41 Dubnica nad Vahom

zastupeny : Ing. Cubos Dzurik, konatel’
tel./fax : 032/6581207

Bankové spojenie : CSOB Trené¢in

Cislo iétu : 0711022863/7500

ICO : 31606997

DIC : 2020436990

IC DPH: : SK 2020 436 990

(d’alej len zhotovitel’)



uzatvaraji dneSného dia tito zmluvu podl'a paragrafu 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. za
nasledovnych podmienok:

Clanok 1.
Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkovych uprav
v katastralnom tizemi Velkd Hradnd, okres TrenCin, obvod Trencin, kraj Trencin, skratka PPU
Velkd Hradna vetapach podla ¢l III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, Specifickych
podmienok, dodacich podmienok a formulara ¢. 3 ktoré su nedeliteI'nou stcastou tejto zmluvy
o dielo vprilohe ¢. 1, 2 a 3 vpocte vyhotoveni podla dodacich podmienok, ztoho jeden
exemplar v podobe tlacového vystupu urCeného pre spravny organ ajeden exemplar
pozadovanych etap pre spravu katastra a vo vymennom formate FUVI, VGI, texty vo formatoch
* pdf. *.doc, *xls, budi na CD médiu. Spravnym orgdnom je Obvodny pozemkovy urad
v Trencine.

/2/ Celé dielo a jednotlivé etapy aucelené casti diela je zhotovitel povinny spracovat
komplexne a tplne a vykonat’ vSetky tkony v sulade s predpismi bez ohl'adu na stanoveny obsah
odovzdavanej dokumentéacie, udrzovat’ dielo v aktualnom stave do jeho schvalenia v zmysle
zdkona SNR ¢.330/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Dielo vypracuje a odovzda
objednavatelovi podla Metodického navodu MP SR &.3671/2000-430 a UGKK SR ¢&. NP-
2023/2000 na vykondvanie geodetickych a niektorych suvisiacich Ccinnosti pre projekt
pozemkovych tprav z aprila 2000, Metodického navodu MP SR ¢.184-1/2001-430 o vSeobecnej
Casti o konani ao zacati pozemkovych uprav z decembra 2001, Metodického pokynu pre
projektovanie pozemkovych uprav vydaného Katedrou mapovania a pozemkovych tprav, SvF,
STU Bratislava a MP SR vroku 1994 v zneni aktualizovanych verzii tychto metodickych
navodov a pokynov v Case spracovavania diela a v stilade s Dodacimi podmienkami, ktoré su
neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy o dielo v prilohe ¢.2.

/3/ Zodpovedny projektant pre projekt pozemkovych Uprav podla ods./1/ tohto Clanku je
RNDr. Anton Julény, drzitel’ osved¢enia, evidencné ¢islo 269 z 3.12.2002, o ziskani osobitnej
odbornej spdsobilosti fyzickej osoby podl'a vyhlasky Ministerstva pol'nohospodarstva a vyzivy
Slovenskej republiky ¢. 155/1992 na vykonéavanie pozemkovych uprav, ktory zodpoveda za
vypracovanie diela v zmysle zédkona a technickych predpisov.

Clanok 1L
Finan¢na pomoc

/1/ Tento projekt je spolufinancovany ES.
/2/ Tato zmluva o dielo je prilohou Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
v ramci Sektorového operacného programu Pol'nohospodarstvo a rozvoj vidieka (resp.PRV)

Co e pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku v ramci Sektorového operacného programu Pol'nohospodarstvo arozvoj vidieka
Co e pre druhé programovacie obdobie , predmetom ktorych je Gprava zmluvnych

podmienok a prav apovinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti nenavratného financného
prispevku (d’alej aj len ,,financny prispevok®) zo strany SORO (Podohospodarska platobna
agentura) prijimatelovi (MP SR, objednavatel) za Ucelom spolufinancovania skuto¢ne
vynalozenych opréavnenych nakladov schvaleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo)
vramci jednotlivych programovacich obdobi. Utelom je spolufinancovanie schvaleného
projektu prijimatel’a.

/3/  Prijimatel’ je zaviazany prijat’ poskytnuty nendvratny finan¢ny prispevok a v sulade s
podmienkami stanovenymi v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku riadne realizovat’
projekt, na spolufinancovanie ktorého bol financny prispevok urCeny. Prijimatel’ stcasne
zodpoveda za zabezpecenie a efektivne a hospodarne Cerpanie prostriedkov spolufinancovania,
¢o prostrednictvom tejto zmluvy o dielo zavédzuje plnit’ zhotovitela.

/4/ Zhotovitel berie na vedomie, ze nendvratny finan¢ny prispevok, a to aj kazda jeho cast), je



prostriedkom vyplatenym zo Stitneho rozpoctu Slovenskej republiky. Na pouzitie tychto
prostriedkov, kontrolu pouzitia tychto prostriedkov a vymahanie ich neopravneného pouzitia
alebo zadrzania sa vzt'ahuje rezim upraveny v osobitnych predpisoch (napr. zak.c. 303/1995 Z.z.
o rozpoc¢tovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov, zék. ¢. 440/2000 Z.z. o spravach
finan¢nej kontroly v zneni neskorSich predpisov). Prijimatel’ suCasne berie na vedomie, zZe
podpisom zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku sa stava sucastou systému
finan¢ného riadenia Strukturadlnych fondov, ¢o v tejto zmluve o dielo objednavatel’ zavézuje
reSpektovat’ zhotovitel'om.

/5/ Financovanie predmetu zmluvy o dielo, v zmysle Cl. III tejto zmluvy, je maximalne. Nie je
mozné jeho zvysenie. PrekroCenie ndkladov a zvySena fakturdcia nebude zhotovitel'ovi uhradena.
Prekroc¢enie nakladov pri vypracovani diela znaSa zhotovitel' vylucne sam.

/6/  Zhotovitel' fakturuje sumy vo vyske podla ¢l. III ods. /3/ tejto zmluvy. Znizenie skutocného
poctu mernych jednotiek v jednotlivych etapach projektu je zhotovitel' povinny zohladnit’ pri
fakturacii.

Clanok TII.
Podmienky a sposob fakturacie

1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v ramci jednotlivych etap, ucelenych Casti
a fakturacnych celkov v celkovej vyske:

7 331 280,— Sk cena bez DPH
1 392 943.- Sk vyska DPH
8 724 223,- Sk celkova cena s DPH

slovom: osemmilionovsedemstodvadsat’styritisicdvestodvadsat’tri Slovenskych kortin

z toho:
prvé programovacie obdobie 1839 660,- Sk cena bez DPH
349 535,- Sk vyska DPH
2189 195,- Sk celkova cena s DPH

slovom: dvamiliényjednostoosemdesiatdevéttisicjednostodevitdesiatpit’ Slovenskych korun

druhé programovacie obdobie 5491 620,- Sk cena bez DPH
1043 408,- Sk vyska DPH
6 535 028,- Sk celkova cena s DPH

slovom: Sestmilidnovpét'stotridsat’pattisicdvadsatosem Slovenskych korun

/2/ Sposob fakturacie: maximalne dve fakturdcie na jeden kalendarny rok v ramci projektu.
Posledna faktira projektu vramci prvého programovaciecho obdobia bude predlozena
objednavatel'ovi najneskor do 30.6.2008 a v rdmci druhého programovacieho obdobia SOP do
30.6.2013.

/3/ Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo a fakturovat’ ceny v zmysle ¢L.1. a CLIIIL tejto zmluvy
a v stlade s formularom 3 (predlozi fakturu s podrobnym rozpisom poloziek vykonov), v ramci
jednotlivych programovacich obdobi spolufinancovania nasledovne:

Cena etapy,

Termin ukoncéenia Cena etapy, ucelenej

Etapa ctapy a vystavenia Popis etap, ucelenych Casti a fakturaénych ucelenejv c§st1, Sasti, fakturacného
fakia celkov fakturacného celku s DPL
Y celku bez DPH
2/ Zasady pre umiestnenie novych pozemkov
a

Aktualizcia obvodu projektu pozemkovych uprav

2/a/l 28.03.2007 83 700,- 99 603.-
2/a/2 28.03.2007 Aktualizacia registra povodného stavu 39 060,- 46 481 -




2/a/3

28.03.2007

Vypracovanie, prerokovanie a odsthlasenie zisad
pre umiestnenie novych pozemkov v obvode
projektu pozemkovych uprav

251 100,-

298 809,-

2/b

Plany spoloénych zariadeni

a opatreni

a verejnych

2/b/1

28.03.2007

Plan verejnych zariadeni a spolo¢nych zariadeni a
opatreni

223 200,-

265 608,-

2/b/2

2/b/3

2/b/4

28.03.2007

Polohopisné a  vyskopisné  zameranie a
kartografické spracovanie pasu pre projektovi
dokumentaciu

33 060,-

39 341,-

31.03.2008

Prieskumné prace (upresnenie unosnosti pody,
rucne kopané sondy, laboratérny rozbor a pod.)

29 000,-

34 510,-

31.03.2008

Predbezné vytycenie planu verejnych zariadeni
a opatreni a planu spolo¢nych zariadeni a opatreni
v nadviznosti na navth MUSES tzemia pre ucely
PPU

98 020,-

116 644,-

2/b/5/1

31.05.2008

Spracovanie projektovej dokumenticie siboru
stavieb spolo¢nych zariadeni a opatreni

1 082 520,-

1288 199,-

2/¢c

Rozdelovaci plan vo forme umiestiiovacieho a
vytycovacieho planu

2/c/1

31.03.2009

Rozdelovaci plan vo forme umiestiiovacicho a
vytycovacieho planu na polnohospodarskej pode

1 036 800,-

1233 792,-

2/c/2

31.03.2009

Rozdelovaci plan vo forme umiestiiovacicho a
vyty¢ovacieho plinu na plochiach lesného
pddneho fondu

480 600,-

571 914,-

3

Vykonanie projektu pozemkovych uprav -
aktualizacia

3/3/1/1

30.11.2009

Plan prechodu na nové usporiadanie

55 800,-

66 402,-

3/3/1/2

30.11.2009

Aktualizacia  registra
rozdelovacicho planu

povodného  stavu  a

66 960,-

79 682,-

3

Vykonanie projektu pozemkovych uprav -
vytyenie

3/3/2

30.11.2009

Vytycenie vyznacnych lomovych bodov hranic
novych pozemkov

552 420,-

657 380,-

3/3/3

30.11.2009

Podrobné vytycenie lomovych bodov hranic
novych pozemkov

1 334 880,-

1 588 507,-

Vykonanie projektu pozemkovych uprav -
rozdePovaci plan vo forme geometrického
planu alebo vo forme obnovy katastralneho
operitu novym mapovanim

3/3/4

30.06.2010

Rozdelovaci plan vo forme geometrického planu
alebo vo forme obnovy katastrilneho operitu
novym mapovanim

1796 760,-

2 138 145,-

3/3/5

30.06.2010

Zrovnavacie zostavenie

55 800,-

66 402,-

3/3/6

Atlas projektu pozemkovych uprav

111 600,-

132 804,-

Cena celkom

7 331 280,- 8 724 223,-

/4/  Zhotovitel’ bude predkladat’ faktiry za fakturacné celky v terminoch a v cene podl'a ods./3/
tohto ¢lanku.

/5/ Zhotovitel’ je povinny dorucit’ pisomné oznamenie objednavatel'ovi najneskor dva mesiace
pred zaciatkom prislusného kalendarneho Stvrtroku o akychkolvek ocakavanych zmendch
v terminoch ukoncenia jednotlivych etap, ucelenych casti a fakturacnych celkov. V pripade
neoznamenia ocakdvanych zmien zhotovitelom, objednavatel nezodpoveda za to, ze budu
zohl'adnené nové terminy, uhradené faktury a ze nenastane zruSenie zmluvy o dielo zo strany
PPA.

/6/  Zhotovitel vyhotovuje fakturu spolu s dodacim listom (v piatich vyhotoveniach pre
objednavatel'a) a odovzda spravnemu orgénu spolu s elabordtom jednotlivych etdp, ucelenych



Casti a fakturacnych celkov, s pozadovanymi vystupmi v zmysle dodacich podmienok aich
zmien uvedenych v monitorovacej sprave veduceho projektu, ktora je prilohou k faktare. Den
vystavenia faktiry sa povazuje za defl plnenia zmluvného terminu pre prislusny fakturacny
celok. Datum splatnosti uvedeny na faktire musi byt tri mesiace od zmluvého terminu
fakturovanej etapy.
/7/ Cena posledného faktura¢ného celku v ramci kazdého programovacieho obdobia nesmie byt
mensSia ako 15 % z celkovej ceny za dielo za prislusné programovacie obdobie a zavizku SORO
v zmysle tejto zmluvy o dielo.
/8/  Zhotovitel’ je povinny pri fakturacii zohl'adnit’ pripadné znizenie ceny v zmysle ¢1.I1 0ds.6 a
¢LVIL tejto zmluvy.
/9/  Zhotovitel je povinny nezrusit’ bankovy ucet uvedeny v tejto zmluve o dielo pocas doby
realizacie daného predmetu zmluvy a az do doby uplného finanéného vysporiadania projektu
SOROm.

Clanok 1V.

Kontrola

/1/ Zhotovitel' sa zavidzuje, ze strpi vykon kontroly zo strany opravnenych kontrolnych
zamestnancov v zmysle prislusnych predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES ¢. 1260/1999,
Nariadenie Rady ES ¢. 438/2001 a Nariadenie Rady ES €. 2185/1996) a predpisov SR (napr.
zékon ¢. 502/2001 o finan¢nej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zak. ¢. 39/1993 Z.z. o Najvyssom kontrolnom urade SR, zak. ¢. 440/2000 Z.z.
o spravach financ¢nej kontroly), a Zze bude ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne
plnit’ povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zuvedenych predpisov. Najmid je povinny umoznit
vykonanie kontroly pouzitia financného prispevku a preukdzat opravnenost vynalozenych
nakladov a dodrzanie podmienok poskytnutia finanéného prispevku. Zhotovitel' je povinny
vytvorit’ opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonéavajucim kontrolu primerané podmienky
na riadne a v€asné vykonanie kontroly a poskytnit’ im bezodkladne potrebnu sucinnost’.

/2/ Opréavneni kontrolni zamestnanci su:

a) pracovnici spravneho organu Obvodného pozemkového uradu v Trencine

b) koordinatori z Krajského pozemkového tradu v Trencine

¢) pracovnici odboru pozemkovych tiprav MP SR

d) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva financii SR, NajvysSieho kontrolného turadu,
prislusnej spravy finan¢nej kontroly,

e) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu ¢erpania financnych prostriedkov zo
Statneho rozpoctu SR v zmysle zdkona 303/1995 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zdkona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnatornom
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov

f) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES

g) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi
predpismi.

/3/ Osoby opravnené na kontrolu mézu kedykol'vek vykonat’ u zhotovitel'a kontrolu vsetkych
obchodnych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecnu kontrolu na realizacii
diela. Osoby opravnené na kontrolu maju pocas platnosti zmluvy o dielo pristup ku vSetkym
obchodnym dokumentom, ktoré stvisia s vydavkami na predmet zmluvy o dielo a s plnenim
tejto zmluvy. Opravneni kontrolni zamestnanci maji pocas trvania realizdcie schvaleného
projektu a 5 rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu pristup ku vSetkym originalom
obchodnym dokumentom zhotovitel'a, sivisiacich s ndkladmi na realizaciu projektu a plnenim
povinnosti podl'a tejto zmluvy.

/4/  Zhotovitel' je povinny predlozit’ na poziadanie pri kontrole origindly dokumentov podla

tejto zmluvy a na vyzvanie spravneho organu predlozit’ vSetky podklady, vykonané cCasti diela

a rozpracované dielo na technicku kontrolu.

/5/ Zhotovitel' musi zistené chyby a nedostatky odstranit’ do 30 dni od ukoncenia kontroly

a doruceni pisomného ozndmenia zistenych chyb a nedostatkov.



/6/  Zhotovitel’ je povinny bezplatne do troch rokov od odovzdania ucelenej Casti, fakturaéného
celku a jeho uhradenia objednévatel'om, odstranit’ do 30 dni alebo v inom pisomne dohodnutom
termine vSetky chyby anedostatky nim =zavinené, zistené pri vyuzivani spracovanych
a odovzdanych udajov a vystupov.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitel’a

/1/ Zhotovitel' je povinny zahrnit' do zmluv so subdodédvatel'mi sluzieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, Ze osoby opravnené na kontrolu budu voci tymto tretim osobam uplatiovat’
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto
zmluvy o dielo, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informacii o nich v zmysle ¢l. IX
tejto zmluvy.
/2] Zhotovitel’ je povinny oznamit objednavatel'ovi minimalne tri mesiace dopredu uzavretie
zmluvy na subdodavku anesmie uzavriet zmluvu na subdodavku s ucastnikom verejného
obstaravania k predmetu tejto zmluvy o dielo.
/2] Zhotovitel' je povinny uchovavat’ tato zmluvu o dielo, vSetku dokumentaciu a dokumenty
najmenej 10 rokov od ukoncenia diela auhradenia poslednej platby Pddohospodarskou
platobnou agenttirou objednavatelovi.
/3/ Zhotovitel' je povinny oznamit' objednavatelovi do 10 dni vSetky podstatné zmeny
a skuto¢nosti od ich vzniku, ktoré maju vplyv alebo suvisia s plnenim tejto zmluvy o dielo alebo
sa akymkol'vek spdsobom zmluvy o dielo dotykaju.
/4/ Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, ze sluzby, prace a dodavky potrebné pre vykonanie
predmetu zmluvy o dielo budi mat’ pévod v krajinach ES.
/5/ Zhotovitel je povinny sa poistit’ na ndhradu skody vyplyvajicej z podnikatel'ského rizika po
dobu trvania tohto zmluvného vztahu, pre pripad $kdd predmetu zmluvy o dielo
spolufinancovaného z prostriedkov nendvratného financného prispevku.
/6/  Zhotovitel’ je povinny ozndmit’ objednavatel'ovi kazdu poistnu udalost’ na predmete zmluvy
do 10 dni od jej vzniku a informovat’ o vyske poistného plnenia.
/7] Zhotovitel je povinny na poziadanie spravneho orgénu alebo osoby v zmysle ¢1.IV. ods.2,
vyhotovit’ sprdvu o stave plnenia zmluvy apre spravny organ (pre veduceho projektu)
vyhotovovat’ plan prac na plnenie zmluvy s mesaénym podrobnym rozpisom vykonov vzdy na
jednu etapu projektu.
/8/  Zhotovitel' je povinny spravnemu organu predkladat’ monitorovaciu spravu projektu na
predpisanom tlacive za rok vzdy do konca januara nasledujiceho roka.
/9/ Préava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy o dielo prechadzaju aj na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

Clanok VI

Uktovanie

/1/ Zhotovitel vedie uctovnictvo v rozsahu a spdsobom ustanovenym osobitnym predpisom pre
vedenie uctovnictva pravnickych a fyzickych oséb pri podnikatel'skej Cinnosti. V pripade, ak
tomu nebrani dolezitd prekazka, vedie uctovnictvo v elektronickej podobe.

Clanok VII
Dobropisy

/1/° Zhotovitel je povinny vyuzivat vSetky vhodné zasady neodporujice poctivému obchodnému
styku k ziskaniu rabatov, zliav a provizii. Nasledne sa zavdzuje uvedené dobropisy vykazat
v uctovnictve a predkladat’ objednéavatelovi.
/2/ Vietky uvedené pripadné dobropisy a ziskané zlavy budi od ceny za prislusnu etapu
odpocitané.

Clanok VIIL.



Zodpovednost’ za porusSenie zmluvy

/1/ Zhotovitel' je povinny do 15 dni od doruCenia vyzvy objednavatelom vratit' vSetky
neopravnene Cerpané a nim zadrzané financné prostriedky vratane majetkovych sankcii na tucet
objednavatel'a v pripade, ze kontrolou bolo zistené, ze zhotovitel:
a) uviedol nepravdivé udaje
b) neplni cel alebo rozsah, na ktory bol nenavratny finan¢ny prispevok v ramci SOP (PRV)
poskytnuty
¢) neodstranil vsetky chyby a nedostatky v zmysle ¢l. IV ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy
d) porusil povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy o dielo
/2/ Vyska majetkovych sankcii je 0,2% z neopravnene poskytnutej alebo zadrzanej sumy za
kazdy aj zacCaty den omesSkania alebo za kazdy, aj zaCaty den neopravneného fakturovania
finan¢nych prostriedkov, najviac vSak do vysky dvojnésobku tejto sumy. Odvod a pendle za
porusenie platobnej discipliny mozno ulozit’ do piatich rokov odo dia preukazateI'ného zistenia
porusenia platobnej discipliny.
/3/ Zhotovitel' nezodpoveda za porusenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti
brani prekéazka, ktord nastala nezavisle od jeho voéle, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by
zhotovitel tato prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal, a d’alej, ze by v cCase
podpisu tejto zmluvy tato prekazku predvidal.
/4/  Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze vzh'adom na povahu finan¢ného prispevku poskytnutého
na zaklade tejto zmluvy (prostriedky Statneho rozpoctu) je organ prislusny v zmysle zakona
¢.303/1995 Z.z. orozpoctovych pravidlach, t.z. prisluSna sprava financ¢nej kontroly alebo
Ministerstvo financii SR, opravneny vymdahat od objednavatela financny prispevok aj bez
podnetu SORO alebo nad ramec podnetu SORO, Co pri zavineni zhotovitel'om je povinny
uhradit’ zhotovitel’.
Clanok IX.
VSeobecné podmienky

/1/ Zhotovitel' suhlasi s tym, ze Komisia ES, SORO a objednavatel’ zverejituje informaécie
o opatreniach podl'a tejto zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku, ktorej
prilohou je tato zmluva o dielo, o ich kone¢nom zhodnoteni a o subjektoch zucastiiujuacich sa ich
realizacie

/2] Zhotovitel’ suhlasi so zverejnenim udajov vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo v rozsahu:

a) nazov zhotovitel'a (subdodavatel’a)

b) adresa/sidlo

¢) nazov predmetu zmluvy (podporovaného projektu)

d) vyska nenavratného finan¢ného prispevku ES

/3/  Zhotovitel' je povinny pocas platnosti zmluvy o dielo do 10 dni informovat’ objednavatel’a,
ak v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy sa za¢ne vo¢i nemu sudne konanie.
/4/  Zhotovitel sa zavézuje, ze uvedie do vSetkych nim vypracovanych podkladov a vystupov
(napr. faktary, dodacie listy, spravy, koreSpondencia k predmetu zmluvy apod.) jasne
a Citatelne, ze sa na financovani zamerov, ktoré st predmetom tejto zmluvy o dielo sa
spolupodiel’a ES a to takto:

»tento projekt je spolufinancovany ES*

/5/ Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze:

a) vymedzi pristup k hromadnym informacidm pouZzitym na spracovanie diela a udajom zo
spracovan¢ho diela v informa¢nom systéme a tiez zabezpeci, aby tdaje zo spraciivané¢ho diela
v informac¢nom systéme boli vedené oddelene od inych informacii,

b) vyluci Sirenie poskytnutych tidajov, ktoré boli pouzité na spracovanie diela a udaje zo
spracovan¢ho diela tretim osobdm mimo konania o pozemkovych tpravach, ich vyuzivanie na
propagacné ucely aobchodné ucely, alebo na ucely, ktoré nesuvisia a posudzovanim
vyhotoveného diela, v zmysle ustanoveni zédkona ¢.428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov



v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutel'nosti v zneni
neskorsich predpisov.
c)
Clanok X.
Ukoncenie zmluvy

/1/ Objednavatel’ moze bezodkladne odstlpit’ od zmluvy o dielo:

a) ak zhotovitel' porusil obchodno-zavazkové vztahy takym sposobom, ktory neumoziuje
vecnu a asovu realizaciu predmetu zmluvy

b) ak zhotovitel opakovane porusuje zmluvné zavizky alebo porusuje zmluvny zavidzok
umyselne

¢) ak zhotovitel’ neplnil zmluvné zavazky podrla ¢l. I1I. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo

d) v pripade ze SORO odstipi od zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku na predmet
zmluvy o dielo

/2/ Odstupenie od zmluvy je ufinné diiom dorucenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy

a objednavatel’ vo vzt'ahu k dovtedy uhradenej finan¢nej Ciastke postupuje podla ¢l. VIII. ods.2

tejto zmluvy o dielo.

/3/ " Okrem pripadov uvedenych v odseku /1/ tohto ¢lanku moze objednavatel’ odstapit’ od

zmluvy ak zhotovitel' ani v 30 diovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objednavatel’ oznami

zhotovitel'ovi pisomnou formou lehotu na splnenie povinnosti. 30 diiova lehota zacne plynut’ odo

diia dorucenia vyzvy na odstranenie chyb a nedostatkov.

/4/ Déosledkom odstipenia od zmluvy v zmysle ods./1/ a /3/ tohto ¢lanku je uplatnenie

zodpovednosti voci zhotovitel'ovi za poruSenie zmluvy a uhradenie vSetkych nékladov, ktoré

SORO bude pozadovat’ od objednavatel'a v stivislosti so spolufinancovani predmetu tejto zmluvy

o dielo.

/5/ MP SR ma pravo odstapit od zmluvy o dielo sspesnym uchiddzacom verejného

obstaravania, ak sa dodato¢ne preukdzu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného

obstaravania alebo pre hrubé nedostatky v ¢asovom harmonograme prijatej ponuky ¢i rozlozenia

fakturacii spOsobujice nemoznost redlneho plnenia predmetu zmluvy avyuzivania

spolufinancovania ES, alebo ak vitazny uchadza¢ uviedol vo svojej ponuke nepravdivé udaje,

ktoré ovplyvnili vysledok vyhodnotenia ponuk.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

/1/ Zmluva o dielo nadobuda platnost’ podpisom obidvoma zmluvnymi stranami, s u¢innost'ou
financovania v ramci jednotlivych programovacich obdobi dilom podpisu Zmluvy o poskytnuti
nenavratného  financného  prispevku  vramci  Sektorového  operatného  programu
Pol'nohospodarstvo a rozvoj vidieka medzi Ministerstvom podohospodarstva SR a SORO (resp.
PRV) pre prvé programovacie obdobia apre druhé programovacie obdobie, ktorych
neoddelite'nou stcastou je tato zmluva o dielo.

/2/ Dohodnuty predmet zmluvy o dielo podla ¢l. I a v rozsahu CLIII. ods./3/ zacne zhotovitel’
vykondvat az po pisomnom potvrdeni objednavatela o vykonani registracie ziadosti
o poskytnutie nenavratné¢ho finan¢ného prispevku predmetu zmluvy o dielo Pddohospodarskou
platobnou agentirou (SORO) pre jednotlivé programovacie obdobia zvlast. Uhrada faktur
objednavatel'om je moznd az dnom nasledujicim po datume podpisu Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku pre jednotlivé programovacie obdobia.

/3/ Zmluvny vztah sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov, pricom pripadné spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy budii zmluvné
strany rieSit vzajomnym zmierom a za sthlasu SORO. Vsetky spory, ktoré¢ vzniknu z tejto
zmluvy o dielo vratane sporov o jej platnosti, vyklad alebo zruSenie, budu rieSit pred
Rozhodcovskym sadom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podl'a jeho
zakladnych vnutornych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam tohto
sudu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany a SORO zavézné.



/4/ Akékol'vek zmena obsahu Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku
v ramci SOP (PRV) medzi Ministerstvom podohospodarstva SR ako ziadatelom o nendvratny
finan¢ny prispevok a SORO, ktorej sucastou je tato zmluva o dielo, bude zavdzna aj pre tato
zmluvu o dielo a upravuje sa formou dodatku k zmluve o dielo.
/5/ Objednévatel’ a SORO sa zavizuju zabezpecit' informacie o zhotovitel'ovi pred zneuZitim
a vyuzivat’ ich len v stlade s realizdciou programu SOP Pol'nohospodarstvo a rozvoj vidieka
(PRV).
/6/ Akékol'vek koreSpondencia objednavatela, spravneho organu a SORO uréend zhotovitel'ovi
do vlastnych ruk a zaslana na poslednti nim udant adresu plati ako dorucena:

a) dinom prevzatia zhotovitel'om alebo nim splnomocnenym zastupcom

b) dilom odmietnutia prevzatia koreSpodencie

¢) po uplynuti 3 dni od uloZenia koreSpodencie na poste aj ked sa zhotovitel o ulozeni

nedozvedel a koreSpondencia sa vrati spét’ odosielatel’'ovi.

/7/ Zmeny v ustanoveniach zmluvy o dielo, mimo zmien podla ods./3/ tohto ¢lanku, je mozné
vykonavat, len po dohode zmluvnych stran a na zaklade stthlasu SORO so zmenou a to formou
dodatku k zmluve o dielo.
/8/  Zmluva o dielo je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy pre objednavatel’a,
jeden pre zhotovitela a jeden pre SORO. V pripade sporu medzi zmluvnymi stranami sa bude
postupovat’ podl'a rovnopisu zmluvy o dielo ulozeného v SORO.
/9/  Zmluvné strany si zmluvu o dielo precitali, s jej obsahom bez vyhrad sthlasia a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.
/10/ Podpisom tejto zmluvy o dielo, po podpise zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku medzi Ministerstvom podohospodarstva SR a SORO a po splneni podmienky podl'a
ods. /2/ tohto ¢lanku, mdze zhotovitel’ zac¢at’ vykonavat’ prace podla ¢l. I. a v rozsahu ¢1.3 ods./3/
tejto zmluvy o dielo.

V Bratislave, dila e

i 2T =T

.............................................................................

Ing. Lubos Dzarik iy, A0 Ing. Zsolt Simon
konatel .. ___minister podohospodarstva SR

priloha ¢. 1 $pecifické podmienky
priloha ¢. 2 dodacie podmienky
priloha ¢. 3 formular 3



. priloha ¢.5
Specifické podmienky pozemkovych viprav pre katastrilne izemie
Velka Hradna

- zaznam _z prerokovania a stanovenia Specifickych podmienok
pozemkovych vprav pre katastralne izemie Vel’ka Hradna, konaného dna
21.7.2003 na Okresnom tirade — odbore PPaLH v Trendine.

Pritomni: podl'a prezendnej listiny.

Po prerokovani boli stanovené pre katastrélne tizemie Velkd Hradn4 nasledovné Specifické
podmienky:

1. Specifické podmienky stanovené spravnym orginom:

¢ HRANICA OBVODU POZEMKOVYCH UPRAV definovana hranicou katastrlneho
izemia podl'a platného KN stavu

¢ STAV VLASTNICKYCH A UZIVACiICH POMEROV K POZEMKOM
- Vlastnicky stav je rieSeny v registri obnovenej evidencie pozemkov, ktory je
: zapisany v katastri nehnutelnosti (potvrdenie v prilohe &.1)
- pocet uZivatel'ov pozemkov v danom tizemi z EL-KN: spolu 83 a to:
pol'nohosp. podnik - najvaesi uZivatel' pozemkov — PD Velka Hradna,
individudalni uzivatelia: 79
ostatni uzivatelia: 3

¢ EXISTUJUCE DOKUMENTACIE

- Navrh dzemného planu sidelného wtvaru Velkd Hradnd - vypracovany a schvaleny
v roku 1999

- MUSES - vypracovany a schvéleny v ramci Navrhu tizemného pldnu sidelného utvaru
Velka Hradn4

- LHP - lesné pozemky v danom k.. sa nachadzaju v LHC (lesnom hospodérskom celku)
Patrovec, je pre ne vypracovany LHP pre r. 2002 - 2011 schvaleny Krajskym tradom
v Tren¢ine — odborom PPLH

¢ AKTUALNOST MAP BPEJ
- udaje o BPEJ su idajmi katastra nehnutel'nosti

¢ STAV ZIVOTNEHO PROSTREDIA — STUPEN EKOLOGICKEJ STABILITY

- vdanom katastrdlnom izemi bol vypottom stanoveny stupeii ekologickej stability uzemia
¢. 3 — krajina so strednou ekologickou stabilitou (priloha &.6). Vzhladom na uvedené,
vplyvom depresnych ploch v pol'nohospodarskej krajine je nutné miestny tizemny systém
ekologickej stability vypracovat’ pre zony s nizkou ekologickou stabilitou ako je uvedené
v schvilenom MUZES zr. 1999 .

¢ PRISTUPNOST K POZEMKOM UO
- Je obmedzend, v danom k.. velkd nepristupnost’ pozemkov UO: 32 % nepristupnych
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parciel z komunikacii evidovanych v C-KN

¢+ STRUKTURA VYMENNYCH FORMATOV

- databazové udaje je potrebné vyhotovit’ vo forme textovych stiborov vo Formate tidajov na
vymenu informacii (FUVI)- priloha &.10 Metodického navodu na vykonavanie geodet. a
niektorych stivisiacich ¢innosti pre PPU, grafické udaje musia spinat’ podmienku
dodrzania formatu na vymenu grafickych informacii (VGI) — podFa Smernice na
prevadzkovanie automatizovaného informaéného systému geodézie, kartografie a katastra
S 74.20.73.84.00.

¥
L ¢ CIELE POZEMKOVYCH UPRAV V DANOM OBVODE
' - zniZenie rozdrobenosti o 30 %
- zniZenie spoluvlastnickych podielov o 30 %
- spristupnenie pozemkov
' - protierézna ochrana uzemia v obvode PPU
£ - umoznenie trhu s pédou
l - zlepSenie hospodérenia na PPF optimalizaciou priestorového usporiadania

- Vytvaranie predpokladov na vznik fariem

¢ PODZEMNE A NADZEMNE VEDENIA a ich ochranné pasma v obvode PPU
existujii, dotknuté organizécie nepoZiadali o ich vytycenie

¢ 2. Speciﬁcké podmienky stanovené Spravou katastra Trenéin:

¢ Roep bol zapisany na zaklade rozhodnutia OU - odbor PPaLH v Trendine ¢J.
2001/00026-056 zo diia 23.7.2001 ako Z 2435/2001 polozkou vykazu zmien 20/01 diia
24.9.2001 (priloha ¢.1)

¢ urCenym operdtom bol operét pozemkovoknizny pre pisomnt aj grafickq cast’

¢ v SPIKN pre dané tizemie po zapise ROEP-u st tdaje aktualizované, VGI po ROEP-e su
neaktualizované

¢ Cislovanie parciel ndhradnych (novych) pozemkov je uréené najvyssim parcelnym &islom
pouzitym v k.u. a bude upresnené dodatoéne po dohode so zhotovitel'om

¢ pomocné ¢iselné kody pre povodné katastralne Gizemia alebo ich asti sa prebert z operatu
ROEP ako aj zésady ¢islovania parciel pri delenych parceldch urceného operatu, v pripade
potreby delenia parciel UO (ak hranica obvodu projektu PU pretina parcelu UO) oddelena
¢ast’ parcely UO mimo obvodu PU sa oznaéi pdvodnym parcelnym &islom s podlomenim
alebo v pripade uz jestvujiiceho podlomenia sa pouzije najblizsie nepouzité podlomenie
parcelného Cisla

¢ udaje o BPEJ sa preberu z operatu ROEP

¢ databazové udaje je potrebné vyhotovit’ vo forme textovych stiborov vo Formate tidajov na
vymenu informécii (FUVI). Grafické udaje musia splfiat’ podmienku dodrZania formatu na
vymenu grafickych informécii (VGI) — tak ako je uvedené v Metodickom navode na
vykonavanie geodetickych a niektorych suvisiacich dinnosti pre PPU
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¢ podklady pre zapis udajov z PPU do KN sa vyhotovia ako rozdel'ovaci geometricky plan

¢ Spréva katastra Trenéin akceptuje zoznam dokumentacie projektu, ktory bude odovzdany
katastru na zapis projektu pozemkovych uprav do KN uvedeny v ,,Metodickom navode na
vykonavanie geodetickych a niektorych suvisiacich innosti pre projekt pozemkovych
tprav* vydany UGKK SR a MP SR v r. 2000.

¢ katastralnou mapou v danom katastralnom tzem je technicko - hospodérska mapa a stav
na mape zodpoveda stavu v teréne

¢ mierka analogovej mapy je stanovena 1:2000, trieda presnosti 3, vztazna mierka VGI
1:1000

¢ vdanom k.u. je vybudované zékladné bodové pole (trigonometre), z hladiska PU bude
potrebné bodové pole dorobit v primeranom rozsahu podla osobitného predpisu
(inStrukcia na prace v polohovych bodovych poliach 984121 1/93)

¢ Cislovanie novych pevnych bodov podrobného bodového pola je stanovené najvy3sim
existujucim ¢islom a konkrétny tidaj bude upresneny podrla aktualneho stavu

¢ stradnice bodov katastralnej hranice vyda Sprava katastra a tie budu akceptované pri
zapise projektu pozemkovych tprav do KN — to sa tyka aj hranice zastavaného tizemia

¢ prerokovanie preskimanych nepovolenych zmien druhov pozemkov vicsieho rozsahu,
sposob odstrafiovania chyb v operate KN bude vykonané v stiéinnosti so spravnym

. orgnom, zhotovitel'om, priebeZne v zmysle rezortnych predpisov

¢ Cislovanie novych zaznamov podrobného merania zmien bude priebezné

¢ vietky texty sa uvadzaju v Statnom jazyku, pridom narodné znaky s diakritickymi
znamienkami sa nenahradzaju znakmi bez tychto znamienok

Zapisala: Ing. Maria Hoblikova

V Trencine, dila 4.6.2003

@ﬁﬂ@fﬁﬂ ¥

> Bratislavskéd 435

018 41 DUBNICA nad Vahom
150 31606997

11 01 Trandy
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DODACIE PODMIENKY
etdp a ucelenych casti projekin pozemkovych tiprav

Uzel
Ugelemi definovania dodacich podmienck pre Ennosti v prajekioch
pozemkorych aprav je zabeapetit’ ©
o jednomatny vvklad predmetu fnoosti
o Handardizaciu formy 2 ohsahu
s fransparentnost a kentrolovatelnost vikonoy

Lasady
Jednotlivé finnosti v projekloch pozemkovich dprav sa radia plamymi
sikonmi, metodickymi névodmi, inftrukeiami, smermicami a_technickymi normami,

Oesih

Cinnosti v projekioch posembovich dprav sn delia na:

«  Cinnosti spojend s vypracovanim dvodnych podklsdov projekiu pozemkovich

pray

« dinnosti spojend & ndvrhom nového usporiadania dzemia v obvode projekiu
parernkovich opray
geodetické tinnosti v kKonani o pozembovich dpravich
Einnosti spojent s tvorbou s ochranou prirody a krajiny
Einmosti spojent s vykonanim projekiu pozembovich bpray
ginnosti spojend s realizéciou projekiom pozemkeovich dprav navrhnutych
spolodiych zanadeni a opatren
Tednotlivé Einnosti sa naveijom predinad a ovplveiujd.

Formy vikonoy
Vikeony v projekioch pozembovich ipmy modno gjednodudens Slemt na:
»  zher idajov grafickéhe, textového a iného charakieru (Falej len ddaje)
overpvanic ddajpoy
ukladame a spriva tdajov
analyza & spracovanic idajov
gererovanie novich Gdajov
formovanis mvihow a ich prejednavanie
o wypracovanie wistupov na ich zversifiovanie a schvalovanie
garancia vistupoy ich opravou po ndmistkach objednivatels
realizdcia v projelie pozembovich dprav navehnuiych spoloéngyeh zaradend a
opatreni
W ozmysie (yehto charakteristik modno projckt pozemkovych tprav povafoval’ za
informatny system

Fakladné dodacie podmienky
» zivirny stradnicovy systém e systém  Jednotne) trigonometrickej siete
katastrilag) (5-JTSK).
evizmy vitkovy systém je Baltsky po vyrovnani (Bpv),
miera podrobnosti spracovania ddajey pre geodetické Sinnost: zodpoveds mapovey
mierke 122000 A whdse)




* micra podrobnosti spracovamia Gdajov pre negeodetické innosti v projekioch
poeemkovich aprov zodpovedd mapovej mierke 1:5000, alebo  1:10000, a ddaje
52 musia vidy virahoval k akiualizovanémo polobopisu a vi#kopisu = operatu
obviodu projekiu peeembovich dpray,

# evidencia Gdajov negrafického charmskiery musl mat® logickd Strukron a
jednognadné identifikitory, prostrednictvom ktorgch je modné tieto Gduje prepojif
5 grafickymi enfitami,

w  textove idaje v digitdlng] forme si kodovand v slovendine v kidovej strinke Latin
2, Win 1230 alebo ISO-8839-2,

o Ucelend capy projekin pozemkovych iprav sa odovaddavaji formon mdvrhe, kory
pa overeni  zodpovednim  projektantom, prl gesdetickych  Sinnostinch g
autorizacnom overend, lechnickej kontrole, faknréceli a dhrade prejde procesom
svergjfiovania,  pripomicnkovania, schvalovania o Gmdného  overovania,

ie namictok je eaberpefend systémom beeplatne] garancie shatovitels
do trech rokov od edovedania etapy ustanoveniami v zmluve o diclo,

Formai a pedel sdoveddvanych elabordioy

+  wysledné fextové a graficks wdaje elabordtoy jednotlivich etip, ueelenyeh cast
a fukturnéngch celkov projekiu pozemkoviich dpray sa pre potreby dokumenticie
vyhotovujl v analdgovel forme a v dipitdlnej forme vo formdte PDF, FUV]
a Vil

®  wymenny format pre vimenu informéci  je FUWT v Srukiire adajov projekiu
podla pelloby .10 a VG v Strakeire skladby grafickych Sast projekiu podla
prileby &3 Metodického ndwodn UGKE SR EMP-2023/3000 o MP SE &
IGTI2000-430 w0 dia 2842000 no vykondvanic geodetickych a niektorych
suvisincich Einnosti pre  projekty pozemkoviich dprav, fmenn Struktiry formi
v prichehu pric je nad rime mmibuvy o dielo.

* sprivnemu orginu budi pri fekiurdcii odovedané visledné elabority ctip PPU
jedenkrét v analdgovej podobe a jedenkrit v digitiineg] podobe

= vyslednd elabority, ktoré budd aradne overované podla § 9 zdkona & 215/1995
£ n zostani siéastou operitu katastra nehnutelmosti budi vwhotovené dvakrit
v analdgove) podobe advakrdt v digitilne] podobe; sprivnemu orgdnu budi
nisledne odovzdané jedenkrdt v analégovej podobe o jedenkrit v dipitdlne;
podobe af po dradnom overeni

o dalii, ned horewvedeny pofet, overeny vyslodny elabordt je modné, na poZindanie
obor a zo sihlasom sprivieho organu, @ dhradu nikladov na lad shoiovitefovi
abeou, odovedal’ na Obeeny Girad.

Autorizainé averovanie vikonoy
V profekioch pozemkovich uprov, pri odovzdivani, etip, ucelenych cast
u fakturaénych celkov, sprivnemu orgdnu, sa overuji

o whotky wykony overenie sprivoenym  nu vykondvanie pozembkovich
gpray podla vwhl. € 1531992 £b. {zodpovedny projekiam opediatkuje a
podpite predond stranu claboritov sdovedivanych etip),

#  geodeticke Sinnosti spojend s projekiovanim poremkovych Gprav overenim
autorizovanym geodetom. v zmysle § 7 zikona &0 21571995 2.,

® uriend dokumenticia Gradnym overenim podls & 9 zdkona 221571995 Zz,

& pre ostamé Einncsti vidy pedla prishedne) vyhligky (nape, sidny mmalec
a poad. ).




LavEznost' dodacikch podmienok

Dodacic  podmicnky s koncipované  wienbecne. Pre  jednotlivé  projekty
pozemkovych dprav vo svojich podrobnostiach 50 modifikované  dehodnutymi
fpecifickymi podmienkami (priloha & 1 kzmluve odiclo) pre dané dremie,
konkrétnymi podmienkami vieréne  azivermi komiste menovane] sprivnym
orginom.

Ma ziklade vyisic uvedeného mide ddjst’ k reduken alebo rozdireniu odovedivane]
dokumenticie  etap, v prichehu projekin pozemkovich Gprav, oproti  dodscim
podmienkam, kioré si prilohon zmluvy odielo.  Vwakdchto pripadoch sa o
nepovaFuje 7a zmenu zmivmych ani dodacich podmienok,

Opis odchyliek so zdévodnenim, od dodacich podmienok (z prilohy 6.2 k zmluve
odielo) je sifastou monitorovace] sprivy  vedicsho projektu  vypracovang)
k fakturdcii. Bez takejto monitorovace] speivy nie je akceptovani odchyvlka od
dodacich podmienok a faktira nebude uhradend objedndvatelom,

UVODNE PODKLADY
OPERAT OBVODU PROJEKTU FOZEMEKOVYCH UPRAV

Bodové pole: Zrigdovanic, unfovanie a vyhTadivanie bodov podrobného
_polohového bodového poTa (PPBFR)

Pripravné price ]

o preveatie skir uréenych polohovich pendetickych bodov, ktord si zachevalé
aktorfch stabilizicia mie je porufend. plsomné vydadsnie 7o vicobecnej
dokumentécie katastar nehnutelnosti a technicksj dokamenticis odajov o
geodetickich bodoch ZPBP, PPBP, nivelsinych bodoch, zoznamy sdradnic
vriltane vysok, Prevzate gralickfch prehladov o existujdcom hodovom poli,
£ geodetického a kartografického dstavy vwiadanie Gdajov o Sdine priestorove]
sieti za predpokladu, 2e nové body budi uréend metddou GPS,

» pgraficky prehlad existujicich ZPBP e PPBP v M 1:5000 pripadne v menge
mierke, Udaje o bodovom poli sa preberuji o 2z prifahlych oblasti susednych
katastralnvch fzemi. kipic geodetickvch Gdajov danveh bodov ZPBP o PPRP,
zoenamy siradnie vritane viiok tichto bodov, ak boli urfend

s zizmam o rekognoskaci a Gdrzbe bodov ZPBP

o hlisenie sived a zmien na geodetickych bodov PBPP
prehfadn ndért danéha ZPBB a PRPP v M 1:5000

| Projekt budovania PEPP |
o Mivih na vybudovanie novych bodov PPBP tak, sby prememy polet bodoy
PBPP bol 5 af 10 na |00 ha (existujice plus novovybudované), v zdvislosti na
teréne a lokahiach
s Mové bodove pole sa zakleds & dotarjdie overuje Tha v obvode PPU. Mimo obvadu
sa overujpe iba polohs vychodeich bodov. Spravilda ide o body vy¥ej ako 3.r,
presnosti.  Poloha Sandardnych bodov PBPP v eastavanom tremi obee sa
neoveruje ani nepreuréuje.
s Textovi East’ obsahuie
afcharnkieristiku podrobného merania a geadetickdch pric
b stav bodov ZPBP po ich wwhladani v teréne
o/ stav bodov PBFP po ich vyhl'adani v terdne




i/ mnalfze o hustote novozriadenyeh Todoch, pouditi stabilizafnéhe
materidlu, viber meméske] metddy, postup merania a vipotet siradnic
novich bodov.

ef ziver 5 hodnedenim vychodeich podkladow

Prilohy:

1/ graficky prehlad o existujicom bodovom poli & vvznatenim bodov, ktoré boli
nendjdend, poflodend alebo mitend, M =1 - 10000

& graficky prehfad so zobrazenim vichodzich dangch bodov a navehovamim
umicstnenim novich bodov s pomoenym Eislovanim novousfenyeh bodov od
000, Pri geodetickych metddach zobrazecnie sphsobu mersnis, orienticie. Pri
metide CGiPS sa smery nezobracuji, | dané body £ieme, nové body Servend/

Y kopie geodetickyich Gdajov o danom bodovom poli

4/ hldsenie mivad, nedostatkov a smien na bodovom poli v predpdsancm tladive
Zhotowitel prelodi sprive katasira na posidenie projekt budovenia PBPP a
siiasne podiada o pridelenie &isile novoustenych

Stablligheio & sigmaltgics |
stabilizdcia, signalizdcia, ochrama bodov, Stabilizicia bodov na chrinensyeh
migstach matkemi vyhovujicim platmej ST

Bpésob signalizicie a ochrany bodoy uedi, po konzultdeii so spravou katastra a
zhotovitefom, spravny  ongin, Stabilizefny e signalizatny materdl, ako o
stabilizicia, signalizécia a Gdr#ha bodow do ukondenin zmluvy si zahmuté v cene
prc,

Merafské price |

® ® B B

plan merania, vyhetoveny doplnenim prehladnébo néériu daného ZPBR o PEPP
Prizme mernie v teréne vybeanimi metddami a zbes ddajov

ziiznnm vysledkov merania

Priprava miestopisav pre geodeticks ddaje novich badow

Fipoadtovd price |

vypodet surednic novych bodov, testovanie a overenle polohy existiicich bodov,
spracovanic Bdajov do vystipnych sostdy

prehladny ndzn PPBP v M 1:5000

geodeticke oduje o PREP

Visleday operds a jehe dokumenticia |

Vislednym operdtom a dokumenticiou préc v podobovom poli pre dfely projekiu
puumls.my-.h aprav v analigevej podobe je:

icchnicks spriva,

projekt budovania PBPP (odsihlaseny sprivoa katasera),
hlizenie zdvad a zmien na geodetickych bodoch

Zoenam sumsdnic a vwiok bodov bodového paTa,

geodetickd ddaje o PRPP,

prehfadny niért PEPP,

plin merania a vipodovy plin,

Zhenam aubemetizovane] registricie alebo zipisndky merania,
geodetické vipoity.

LARRLALANNS
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¥ zhenam o kontrole
¥ potvrdenie o pridelend Sisiel novyeh bodow
¥ autorizatné overenie,
pri odovedani ucelenej fasti nic je podmisnkoy fakiurdeie:
¥ potvrdenie o odovzdani elabordtu PEPP do dokumenticie sprivy katastra
¥ iiradné overenic siladu 5 ognadenim pridelenych &isiel bodov podfa § 58 ods. 5

vyhlatky 178/1996 Z.2.

Predmetom dokumenticie prie v polohovom bodovom poli pre tiely projekiu
pomml:wj'u.,h Upray 50 4] tdaje v digitdinej podobe:

1.!’

v

technicka sprava vo formdte PDF,

vrstva bodového polfa POLYGON vekiorove] katastrilng mapy podla MY na
vorby WVEM & 984 210MN-1/95  vaibore we  formate VG
(PBPP.XXXXX.VGI),

gogmem stmadnic a viiok ZHBP & PRPP vo formdte TET (PBPP X XXXX TXT).

Technicka sprava ohsahuje:

#) Vieobecns 0daje o mujmovom leemi

b) Udaje o pivodnom polohovem bodovom paoli
¢} Udaje o novobudovanom PRFP

d) ll_}dc:h?lky od projekiu a ich zddvodnenie

e} Lidaje o dodrZani technickich predpisov

f) Pousité pristroje

£) Zhodrotenie kvality

hy Udaje o odovedanyeh tastiach operatu

Hranica ohvodu PPU: Predetrenie, vvivéenie, zameranis, zobrazenie a trvalé

oznafsnie hrnic obvodu projekiu pozemkoviech vipray

Smernica UGKK SR & § 74.20.73.40.00 na spravovanie kataxira nefinatelnosti

Smernica UGKK SR & § 74.20.73.43.00 na vphotovevanic peometrickych plinov
a vytvfovanie hranic pozemkor.

Smernica UGKK SR & § 74.20.73.43.20 na meranie a vikondvanly smien v sitbore
geodetichpch informdeil katasira nelrmuteProsif

|7P?-£FWF

*" preberanie bizy Odajov zo sdboru geodetickych a popisnych informdcii KN
pre tvorbu podkladov na uwrfenie hranice obvedu projekiu pozemkovich
aprav,

prevzatie grafického siboru hranice ohvodu pozemkovich tprav z elabori
pripraviého konania

zakres hranice obvodu projekiu poremkovych dpray do ortofotomapy alebo do
kipie katustriloe] mapy pre Gfely komisiondlneho fetrenia prichehu hranice
obvodu projekiu posembovich dprav vo forme predetrovacich niérov,
stanovenie rozsahu preetrenia, vyt§fenia, zamerania s overenia prichehu
hranice obvodu projekiu poeembkovych dprav a podm lomovich bodoew, kioré
natim stabilizovat’, komisiondlnym Setrenim,

priprava meradskych néénov (blokovich) vo vhodne] mietke v rorsahu
potrebnom pre overovanie a vyi¥éenic prichehu hranice obvodu projekiu
pozemkovych Oprav,



Stebilizujd sa len vyanainé lomovd body hranice obvodu propekiu pozemkovych
uprav, kde je predpoklad ich zachovania, si to spravidia dva-tri pevie stabilizované
body na | km hranice obvodu {podstatne menej alebo vabes v miestach velkoych
stivisle obribenyeh ploch o lesnych celkovi

Typ matick trvalej stabilizicie a pripadné opodstatnené pofiadavky na tvéovi
ochranny znak k niekiorym bodom urél, po posGdent ndviliow sprivy katastra, sprivoy
orgin . Znafky trvale a dotasne] stabilizicie, tybove ochranné ynaky a stabilizdcia
bodov hranice a ochrenngch znaick ako aj ich Gdrdba do ukontenia smiuvy o dislo je
zahmmuta v cens prac.

Prefetrovanie |

Predmetom  prefetrovania  je pricheh  heanice obvodu PRI v jeréne,
vyhladivanie exisujicich lomovich bedov hranice obvadu projekiu pozemkovych
aprwy @ stanovenie dsekov v kiorfch z hfadiska terénnych alebo hospodirskych
pomeray nie je potrebnd zamerat’, vytyéoval o stobilizovar” pricbeh hranice obvodu
PPL! {napr. velké sivislé phdne celky a welké sivislé lesné celky, kde hranica
prebieha ich stredom). ¥ tyehto dsekoch sa prevesme a zobrazi pricbeh hranice zo
siboru  geodetickych  informédcil KN (mapy C-KN alebo 2z mapy UL
W predetrovacom macrie s emeny eobmzin Sandardizovanymi mmadkami.

Meradské praice |

Predmelom meranin s0 lomové body hranice obvedu projekiu pozembkovich
tprav. W potrchnom rozsahu sa doplni siel’ dofusme stabilovanyeh pomocnych
memdskych bodov pre podrobné vyvtvéovanie a podrobné mapovanie prichehu hranjce
obvodu projektu pozemkovych dpeay.

Merunie podrobnych lomosych bodov hranice obvodu projekin posembkovich
Gprav =a vykondva v 3. thiede presnosti mapovania geodetickymi metddami merania.
Prednostne sa poufije polima metoda alebo redlne tasovd kinematickd metida GPS,
Ostainé geodetickd metddy sa odporiica viudival” len ako doplnkove.

Wysledky meronin sa zaznamendvaji do meratskych nddrioy na pamdtovom
meédin zArnamnlka meracieho systému alebo do sdpisnikov podrobného merania.

Spracovanie ddajov |

¥ wypodiu suradnmic o vviok doploenich pevnich bodov podrobného boedového
pola avypol siradnic podrobaych lomevych badoy hranice obvodu projekiu
pozemkovich dprav,
¥ wypobtu roedielov siradnic identickyeh preberangch o upresnenych podrobnofich
lomovyeh bodov hranice obvodu projekin pozemkovych dprav,
¥ postavenia aodiElovania sibore lomovech bobov  hranice obvodu projekiu
pozembovich dprav,
wdpisu zistenych a vyietrenyeh zmien do elabordiu hldsenin nesdindoy,
komisionilnehs Sedrenia nesuladoy hranic,
odsihlasenie pricbehy hranice obvodu projekiy pozemkovich Gprav vo forme
ZhpisL
Rozsah upresnenia hranice obvodu projekiu pocemkovich dprav by nemala
presiohnut’ 10% swimery obvodu PPU. Rozssh  zmien , ktoré nepresahujil vimery
spracovivandho dremia nad 10%, 0 v simel dobodnute) zmluvoe ceny. Zmeny,
ktoré mmidia v akombolvek rozsabo vimeru obvodu projektu pozembovich dpeav je
potrebné zohladnit” pri fakiurdcii poftom memych jednotiek,

5 4.




|P’jfu!'edr|'ﬁ aperdt a jeno dokumentdcia
Vislednym operdtom a dokumenticion prefetrenia, vyiy®enia, zamerania, zobrazenia
a frvalého oznadenia hranic obvodu projekiu posembovich dprav v zdvislosti ne
mmihu vykonandch Einnosti, v analégove] podobe je:
technicka spriva,
vyznalenie obvodu projektn pozembovych dprav do kipie katastralne] mapy,
ziynam automatizovane] regisiricie alebo zépisniky merania,
prehfad wenamov podrobného merania smien v mierke 13000 alebo 1200 000,
zignemy podroboého merania smien,
fotogrametricks meradske nacrty (ak s0 potrebnié),
zoznam lomovich bodov hranice obvodu projektn pozemkovych dprav,
geodetické Tidaje o stabilizovanych bodoch hranice
vyhotovenie ziznamov podrobného merania zmien pre rozdelenie parciel C.KN
hramicou obvodu projekiu pozemkovyeh dpray, podklad pre vvenadenie obvodu
projckiu  pozecmbovych  dprav v sibore  geodetick¥ch  informdcii  katastrea
nehnutelnosti,
¥ autorizalné overenia,

Zakres hranice obvodu projektu ceruzhon do katsstrilnyeh mép & map urfeného
operiiu  gabezped] sprivny orgin  prosirednictvom  zhotovitels  projelu pred
znstavenim megistra povodného stavu a po nadobudnusi privoplatnost rozhodnutia
o povoleni alebo naradeni pozemkovich dprav upravenon mmagkon kdd - poradowvé
diglo 2,17 (polkrudnica na hranici obwvods projektn) podla STN 01 3411 doplnenou
o plod &lam diid 2,5 mm v strede polknginice o hribke 0,25 mm, kéd Eary 0,013
(dalej len .enadka obvodu projekiu!), Tédio snscks ss nekresli smerom do vnitra
obviodu projekiu,

Hranica obvodu projektu =a rakresli aj do odtlafkn katastrdine] mapy znaékou
obvodu projekiu Cervenou farbou trvalym splsobom.

Predmetom dokumenticie v digitdlnej podobe je:

¥ echnicka spriva vo [pomate PDF,

¥ Joplnend wrstva bodowvého pola POLYGON vektorove] kamastrilne] mapy
zoperdtu price v bodovem poli, wstva ML VKM avrstva OVODUPPU

& odsthlasendho, novim mesanim upresneného priebeho hranice obvodu projektu

pozemkovich Gprav v samostainom sibore vo forméte VGIL
¥ Zaznamy podrobncho merania zmien vo formate VIGL

Y

[Uéelovi mapa polohopisu: Ugelové mapovanie polohopisy v obvode
projekiu pozemkovich Gpray
STN 013410 mapy velkjch mierok (zikladné a iéelové)
Metodicky ndved UGKK SR & § 74.20.72.21.00 na tvorbu vekiorove] katastrilncf

gy
Smernica UGKK SR & § 74.20.73.43.20 na meranie a vekondvanie zmien v sibore
pendetickych informdeil katastra mefinutenost

[rramérri
v Uelom mapovania polohopisy v obvode projekty pozemkovych uprav je
mapoval & aktualizovat’ podicladovy stav pre tfely pozemkovich (prav wk, by

vysledny elaborat splfial kritéria 3. triedy presnosti a bol v silade so skutotniym
Ao v eréne,




¥ Meméské nilrty sa vyhotovii ko blokove vo vhodnej mierke v rozsahu danom
hranicou obvodu projektu  pozemkovich dprav. Vrimei obvedu projektu
pozemkovych tdprav sa zalo?i graficky prehfad meradskych nifrov v mierke
15000 alebo 1:10 000,
4.triedu presnosti je modné pouif pri mapovani vo viitd plach LPF ak sa nejednd o
detaily, kioré s alebo budi predmetom evidovania v KN. Rozhranidenie PP a LPF je
widy v 3. triede preanosti,

Meradske prace
Predmetom Gfelovej mapy polohopisu je mapovanie polohopisnych prvkoy |

ktoné:

¥ s potrehné pre ndweh novéhe priestorovéhe usporiadania Gremia v obvode
projekiu pogembovych tpray, st predmetom evidovanio v KN,

¥ 50 potrebné na identifikdciu priebehu hranic pivodnyeh pozemkov so stovom
v teréne a 5o siwvomn evidovanym v KN, pre Géely upresneného pricheln hranic
obvodu PP, RFS

* gl podrehné pre projekEng Snnosti,

Visledkom meratskych pric je zobrazenic stava zamerandho v teréne aj v pripadoch,

gk poloha lonovich bodov hranfe pozemkov je so stavom evidovanym v KN

(geodetickych Gdajov) v dodolane odchylke,

Je modng vyudil' wk existujice visledky polohopisného zamerania fdzemia (Sast
tzemia), ak tieto splaaji pefiadiviky kladené na GZelové mapovimie polohopisy
v obvode projekiu pozembovich dprav.
Epracavanle visledkov merania

¥ vypodet stradnic o vyfok doplnenyeh pevaych bodov podrobného bodového
pol'a,

¥ vipolet suradnic s v¥sok podrobnich bodov poelohopisu v obvode projekiu

pozemkovych dpray,

vipocet rozdielov simadnic identickych preberanych a zameranyeh podrobnych

bodov polohopisu v obvade projekiu pozembovich dprav,

vytvorenie vislsingho zomamu siradidi,

vytvorenie polohopisne; kreshy 2 visledného zoznamu stradnic,

vihotovenie  prefetrovacich ndfriov pre potreby  komisiondincho  Setrenia

nesiladoy  medsi skutofnym @ evidovanym  stavom  ako  farebnd  siilad

oricfotomip, vichodiskovich podkladev  a polohopisne  kresby, pridom

vichodiskovim podkladom s samostatmé vistvy grafickéhe siboru mapy

katastra  nehnutelnosti KLADPAR, ZAPPAR, POPIS, ZNACKY. LINIE

KATUZ, PODRBF a OBVODPPL pred upresnenim hranice obvodu projeku

pozemkovich dprav,

[ Wisledhi operdt a feho dokumenideia |
Vyslednym operdtom  a dokumentdcion Gfebovdho mapovania  polohopisu
wobvode projekiu poeemkovich dprav v analigove] podobs je:
¥ dochnicks spriva,
¥ Glelovi mapa polohopisu vobvode projekiu  pozemkovich dprav je
zobruzenie visledkov podrobného mapovania obvodu PPU so zobrazenim
mapy stavu C-KN a stavu 10 a so zameranim identickych bodov & hranic pre
upresnenic vymer pivodnych popemkov (parciel stavu E aj C) adrohov

L
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pozemkov pre akluslizbein ddejov v registei pivodného stave (RPS) na
ziklade skutoéného stavu v teréne,
«  parnamy podrobného merania smien, prefetrovacie nbény,
¥ ipis ¥ komisiondlneho Setrenia nestiladov medei skutofnim a evidovaniym
stavom
+  hlasenic mistenyech a vyietrovanych cmien formou hlisenia Hdajov,
¥ poenam stradnic podrobnfch bodov polohopisu
¥ auiorizadné overenia
Utelovi mapa polobopisu v obvode projekin pozemkovich oprav sa
vyhotovije v mierke 1:2000 alebo vinej v dpecifickych podmienkach dobodnute
micrke =0 spravou katastra,
Predmetom dokumenticie Gdelovéhe mapovania polohopisu v obvode projekiu
pozemkovych liprav v digitilnej podobe je:
¥ technicka sprava v PDF,
¥ yrslvy vekiorove] katastralne] mapy
ML VERM
ML MREU
POLYGOMN 2 operdtu prace v bodovom poli
OBVOD PPU zupresneného priebehu hranice obvodan projektu
pozemkovych dprav
KLADMER
ZAMPER
POPIS
INACKY
LINIE
LESY
POLRBM
DOPONHOD
Vo vrsive ZAPMER budi vedené aj zistené, ale neprevzaté smeny —ak
nesplfinli kritérid pre delimiticiu,
¥ poenum podrobnych bodov polohopisu v TXT
Ovhaahom éelove] mapy pre potreby projekie pozemboyych dprav odviodens
z mapovania polohopisu v obvode projekiu pozembovich dpray sd ddaje v Strukidre
podla nastedujice) tabul'ky a vyhotowvaji sa v digitalnom tvare vo forme Slandardného
geografického informeéného systému (G15) ARCINFO Coverage, ArcView SHP,
MicroStation DGN, DXF kokes DIGH a podobne:

Mapa lesnej vegeticie

_druhové zlokenie porastov
vek porastov
yratevnatost porastoy, eldd
Lesna vegeticia hospodisske lesy
ochrannd lesy
lezy ozobitndho urienia
Hibaniskd
Polomy

Mapa nelesnej drevinovej vegeticie

. Skupinové NDV prirodzeného charakier

druhové zlodenie porasioy

vek porastov
VTstEVIAtost porastoy




Nelesnd drevinovi vegetdela

Ekupingvi MDY umele vysadena

lindowi MOV prirodeeného charmkier

linicvi WOV umolo vysadend

soliéima WY prirodrendho charakien

solitémn MOV umelo vysadena
neevidovand trvald zeled

Mapa plich pol'sohospoddrshelo pidneho fondu

Trvalé trdvne porasty

[ntenzivne vyudivasd

extenzivie viudivand

nevysdivane

wxmakrend TTH

O pida

velkoblokovi orma péda (pédne celiy)

maloblokovii omé pds

Bevyukivand omi phda

Speciilne kultiry

Vinice velkobbokovs vinice

velkohlokové iemsove vinice

mabablakavé vinice

msalablokové ferasove vinice

ofuslend vinice

Mapa pliich pol'nohospoddrskebo pidneho fondu

Chamelmice

Intenzivne wyuaFivand

¢ sady a planite axiercelvne vyudivans

oveenté Skalky

opuslene ovocné sady

plentide bobul'awin

sihrady

Zihrady zihmdy 5 objektami

opustend mihrady

Mapa prvkoy bee vegeticie

Prvky bez vegeticie

prirodzené skalné drvary

Odkryvy

astaing plochy bez vegeticle

dopravadeh knii a objekiay

Diopravne finie s ohjekty

Dialnice

flaine cesty L, L a [0, eriedy

spevmens

miestne komunikicie :
nespevnens

SpEvmene

parkovacie
odpedfvadls

plochy & Bespevnent

ohsluind plochy

e

Mapa vodujch tokov a plich

Vodné toky a plochy

vodnd toky mitve TAmend

kamily

| prooarene 000 |
regulovang

prirodeeng

wmelé




rybniky
wolng plochy
Mupa energovodoy, produktovedoy, zaradeni spojov a telekomunikdcki
s ) nadzemne
elekiricke vedenie P
irafpstanice
nadzemng
Encrgovody a produktovody | Produkiovedy podzcmn
madzemné
felefdnne vedenin podzemné
vysielate a retransl oy
Mapa pol'nohospodirskych, lesohospoddrskyeh a vodohospadédrslopeh objekioy
; aredly polnchospodérskych podnikoy
Pafnohaspodirske objekty polaé knojiaki
Lesohospodirske abjekiy semennd sadv a plantide
vodohospodirske stavhy
Vodohespodarske objekry hradae N
melioraéng a zaviabovacie rariadenia

Mapa priemyvselnyeh a dobivacich objektov

Priemyselné objekny

aredly rivodov

priemyselné parky

shladiy priemyselného odpadu

odkaliski

Dobivacic objekry

haldy
objekiv a zariadenia porvrchove) fazhy | Wt

CpEEte
objekty podpovrchove) a podzemne) tadhy

Rekreacno-oddychove ohjekny

Mapa rekreatno-oddychovich,

b a kultirnohistorickych ohjektov

aredl hotelov, molelov a inyeh ubytovacich znadeni

 chaty, chatové a erubové osady
kempingy, versiné tiborisk

ared| kispel'no-liedehnych zotivovni

Eporiovd objakiy

areal kopalisk

Sportovy areil

hyEiarske vizky

sednckové a kabinkové lanovky

IvZiarske trate zjazdove

Iviiarske trate bedocke

turistické a nawine chodniky

cyklisticke trate

vodné trasy

| Kaultirno-historické objekty

arcily narodopisoyvch oslay

skanzeny Nudovej architekiiny

hrady, zamky, kndtiele, zricaniny

sakrilne stavby

technicke pamiatky

archeologické lokality

juskyne

Mapa ostatnyeh prvkoy a plich

sklidky komunilneho odpadu
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sklidky kemundlneho odpadu

cimtoriny

Orstatnét prvkiya plochy ajedmelé budevy mimo Intraviline

vejemské arcdly

Ugelova mapa vySkopisu:_Uelové mapovanic vyskopisu v obvode projekiu
pozemkovyehipmw

Metodicky nivod UGKE SR & 8 74,20.7213.00 na budovanie, obnova a ddribu
whkovich boovich peli
Inftrukcia UGKK SR & I 74.20.73.13.00 na prdce vo vidkovich bodovich poliach
JF.I‘W,WM |I
Utelom mapovania vykopisu pre potreby pozemkovych dprav je zamers
& upresnil’ existujici stav vySkopisu tak, by vysledny clabordt v obvode projektu
pozemkovych Gprav splinl peZiadavky pre meranie a zobrazovanie vidkopisu + 3.
triede: presnosti (alebo 4. trede presnosti u LPF prevzatim viSkopisu zo Zikladnej
mapy SR 1110000}, podla podmienck dohodnutich v Ipecifickych podmienkach
sprscovimin projektoy pozembkovyich ipravy,
¥ Meralské nderty sa vyhotovuji ako blokové vo vhodnej micrke v rozsahu
danom hrenicou obvodu projektu pozemkovych dprav pre plochy bez
drevinovych porastor a vodngch plich.
Vrimei obvodu projektu pozemkovych Gprav sa zaloi graficky prehfad
meraéskych ndérov v mierke 1:5000 alebo 15010 000,

S

Meracské prace
Predmetom merania si;
¥ siet’ vigkovich bodov 20 a¥ 30 m, v svislosti na stupni obtiadnossi teréng

¥ povinné hrany nad | m,
v pozdline aprietne profily malfch vednjch tokov, potokov a otvorenich
melioradnych odpadov (po brehowd &iare) v obvode projeliu pozembovich
Gpray,
¥ pordline profily aprietne rezy ciest (aj nespevnenjch), #elesnic a ingch
Hniovich objekiov v obvode projekiu pozembkovich iprav
Je moiné vyuit' u? existujice visledky vyikopisného zameranin dzemia (fasti
Gremia), ak teto spffiaji poXiadavky kladené na wéclové mapovanie viZkopisu
v obvade projekiu pozemkoviich iprav,

Epracovanie veslodkev meranie

¢ wypolet siradnic avySok doploenych pevaych bodov  podrobného
bodoviho pola, v cone pric je sahmuty stabilizafng materidl & stabilizicia
nonvich badov ako aj jch ddrtba de ukontenia amiuvy

vektorizicia vichodiskovich podkladov (3D body alebo 3D krivky).
vipodet siradnic a vitok zameranych podrobadch bodov vigkopisu,
udstrénenie prekrytov vychodiskovich & zameranych bodov,

vytvorenie povinaych hrim vo forme 3D krviek,

L
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¥ vytvorenie  akiualizovaného  vifkopisného  digitilneho  siboru  vo
vektorove] podobe,

¥ itvorba digitilneho modelu reliéfu v rastrovej forme,

¥ tvorha vestovmicového plinu (v rovinatom teréne sa nevvhotovuje)

| Pisledny elubordt a jeho dokumenticia |
Vyslednym operitom adokumenticiou Glelového mapovania viEkopisu
v obvode projektu pozemkovych dprav v analdgove] podobe je:
¥ technickd sprava
¥ mapa polohopisu doplnena o viSkopis v obvode projekiu pozemkovich iprav a
o vysledky Géclového mapovania vykopisu ( znaromenie vrstevnicami alebo
kotami). [elovd mapa viSkopisu bude obsahoval stav Géelovej mapy
polohopisy, vrdtane hranic druhov pozembioy, bex zobrazenia stavu C-EN a U0,
zhznam automatizovane] regisirdcie, alebo zipisniky merania
prehlad meraésk¥ch nafrtov v v mierke 1:5000 alebo 1:10 004
meraéskeé nadrly
aulonezatng overenia
Predmetom dokumenticie Gielového mapovania viikopisu v obvode projekiu
pozemkovich iprav v digitdlnej podobe je:
¥ technickd sprava v PDF,
¥ zoznam podrobnyeh viskovych bodov v textove] podobe (XY 2,
¥ wektorowy stbor vyEkopisu s vrsivami POVODNE_BODY, WNOVE BODY,
ID_LIMIE (VGI, DXF, DGM, E0O),
¥ zoznam stradnic podrobnich bodov polohopisu v rozsahu zobrazenych prvkov
polohopise doplonend o vidky
¥ mstrovy sibor (vo formidte GeoTIFF, alebo GRD s velkost'ou rastra 2 m),
¥ digitilny model relidfu v rastrovej podobe.

Obsahom Gielove] mapy pre potreby projektu pozemkovich tprav odvodené
zmapovania polohopisu v obvode projektn pozemkovich dprav s0 Gdaje v Sruktire
podfa nasledujoce; tabufky avyhotovuji s v digitilnom tvare vo  formidte
standardného GIS:

NS

Ukelové mapy z digitalneho modelu reliéfa
relmtivne vwwikové stupne

| sklon reliefu

¢xpozicia relidfu
‘osinenie relidfa
Digitalny model reliéf | vertikding krivost reliéfu
horizontilng knvost’ reliéfu
mikropovodia

dbrkn svohoy
imechanizadng dostupnost®

L1

AKTUALIZACIA BPEJ

Aktoalizdcia_bonitovanich pddnockologickych jednotick BPE]
v abvode projekiu porembovich dpray

| Pripravaé price _ |
Aktualizicia BPET sa wykona pred zostavenim RPS.
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Pre potreby registra pivodného stavu je potrebné ocenit’ vietky pozemky,
kioré =i predmetom pozemkovich fprav, Taktiek je potrebné acenit’ trvalé posasy
{chmelnice, vinice, ovocné sady, Skilky a lesy). Ocenenie sa vykondva na podklade
map BPEJ & LHP. Rajony jednotlivich BPE] je potrebnd preverit' min. podfa sklons
terénu, expozicie, druhov pozemkov ahwanice lesa. V pripade nezrovnalost
Vyskumny dstav pldy aochrany pidy (VUPOP) na polisdanic, na zéklade
zameranéhe polohopisu & viskopisa (resp. digitilnehe modelu terdnu), vykond na
ziklade objedndvky chotovitela opravu hranic mjdnoy BPEJ v potrebnom rozsahy,

Vichodiskovim  podklodom  pee  aktualiziciu  mdp  bonitovanych

pidnoekologickich jednotick sk napr.:
» podklady # informaéného systému o pide,
* mapa drubov pozemkov zoperitu obvodu projektu pozemkovich
liprav,
hypsometrickd mapa vtkopisu,
mapa sklonov,
miaps expozicie,
wredly BPEJ a JPLR (jednotka priestoroviho rozdelenia lesa) 2 dperaty
obvodu projektu pozemkovich dpray,
s ortofotomapy, DREZ

Mapy bonitovanyeh pidnoekologickich jednotick (BPEI) zobraenji arcdly

bomitovanyeh pidneekologickych jednotiek a vyhotovaji sa v mierke 1:5000.

| Vysledny operdt a feha dokumenidcia |
Vyslednym operdtom a dokumenticion aktualizicie BPE] v obvade prodekiu
pozemkovyich dprav je ocefiovacia mapa pre potreby PPU na podkinde zamersného
polohopise & viskopisu obvodu projekin;
. v annldgove] podobe
W

techicks sprava

*  mape akmalizovanjch BPEJ zobrazwjiocich arcaly BPE] v obvode
projekiu pozemkovich pray,

¥ prevod 7 miestnych kodov BPEJ na 5§ miestne kidy BPEJ (ak je
potrebng)

¥  znalecké posedky nn porasty na plochich PP a LPF
¥ pceflovacin (hodnotovd) mapn obsahujica rapiny druhov pozemkov,
rajony porastov, lesné dicce, Siastkové plochy, porastové skupiny a etide
na LPF, hranice zastavaného (zemia obce (pre uréovanie priemernei
vadialenosti pozemku od intravilinu), hranice blokov a rajémy BPE]
v smosnych vrstvich & vestvo hranic pivodngich pozembaoy
. v chigatilngg podobe
¥ technickd spriv v POF,
¥ aktualizovand vestva BPEI vo formdte VI
¥ ocefivacia (hodnotovd) maps vo forméte VGI
Uselové mapy pre potreby projektu poremkovich dprav v digitilnom ware vo
Formite Standardného GIS:

klimaticky regicn

hlevas pidna jednotha

Pidn hibka pidy

Skeleloviost’

informicia ocrdmom obroceni pod vodmouw 8 velernou

BIGZ oo
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Plocha Rajdin BPES
Druh pozembu
Forasty (3pecialne kaltiry)
Lzsné dielce Ziasthove plochy, porastové skupiny, stake
Prejektoné bloky
Uréené na rekultiviein (vvklfovanie), drub poremkn bude
taky, aky sa rekultivécion dosiatine

REGISTER POVODNEHO STAVU

RPS: Register pévodného stavu
Metodicky nivod MP SR a UGKK SR & MN 74,20, 73.46.00 na vwkondvanie
geodetickick dinnosii pre projekt pozemkovich gprav

Metodicky ndvod MP SR & 22472002-100 a UGKK SR & P-3389/2002 ; 2. augusta
2002 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozembov.,

Smermica UGKK SR & § 74.20.73.84.00 na previdckovanie sutomatizovaného
informadndho systému geodézie, kartografie o katasira

Register pdvodného stavu je zoznam a zobrazenic vietkych pdvodnych posemkoy
alebo ich asti v prislufnom katastralnom vizemi s viastnickymi (prévaymi) vatahmi
evidovanymi v KN ( E a C) a férch viakicimi sa na ne a majice obmedzujiici vplyv
na viastnika alebo pozemok pri ndvrhu novéhe priestorovéhe usporiadania dzemia,
ktor¢ patria do obvodu projektu pozemkovich dprav ku ditu uvedenému sprivaym
orgdnom v rozhodnuti o schvileni regisica pivodného staw,

(¥bsah registra pdvodnéhe stuve zohl'adiivje plany stav vlastnickych priv (vefshov)
k pozembkom evidovany v ketasiri nehnutelmosti, nie stardi ako tri mesiace pred jeho
predlofenim sprivnemu orgin na pripomienkovanie a schvalenie.

Regiater pdvidného stavu (1), ako sapis pivodndch poremkov alebo fch Sasti, ktoré
podlishajl pozemkovim dpravim a sdpis viestnickyeh vazhov k nim., sa odoveddiva
v predpisane] tabufkovej forme. Skladd sa 2 geodetickych a popisngch Gdajov
o pozemkoch a pravnyeh verahov k nim, platnym ku ditu, ktory uréi sprévny orgn.

tatistikn registra pdvodného stavu (2) vyjadroje  suymdmu hodnotu 8 vymen
pavednych pozemkov s ktorou keddy z ilastnikov vslupaie do pozemkovich dprav.
Zbrovefi sa pre kaddého Gfasinika spisuji adaje, ktoré si potrebné pre zachovanie
primeranosti pivodnych a novych pozemkov. Tieto Gdaje si nepr: priemernd
vadialenosl plvodnich pozemkov od imtravilinu svahou jednotlivich vimer,
potetnost’ pivodnich pozemkov v jednotlivych blokoch, vymery jednotlivieh BPE] a
vimery @ hodnety podfa drmhov pozemkov obsishnotych v pivodnych pozemkoch,
hodnota Specidlnych kultir a pod. Kontrolng sitet hodntt a vimer pivodngch
pozemkov v blokoch sa musl rovnal hodnote a vymere blokov (pracovnej parcely
blokov) s priblisdnutim na zacknihlenie: 1m® a 0,10 Sk,

podilady na spracovanic RPS |
katastralny operdt
operit byvalého poaembkovéhe katastra
iné podklady {napr. komasatny operat, pridelovy plin)
oeeiovacia (hodnotovi) mapa
lesné hospodirske pliny a lesna hospoddrsky evidencia
operat obvodu projekiu pozemkovych dprav s domeranim identickych bodov
alebo hranich pdvodnych pozemkov, blokov pdvodnych pozembkoy,

L
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¥ letecke snimky a ortofotomapy

| grafickd cas’ RPS |
Grafickd fas!’ registra phvodného stava obsahuje siboey vo vektorovom tvare:
I.RPS

*  stav C KM po aktuslizicii,

v stav E KM po aktualizdedd,

¥ hranice akwalizovanych aredlov bonitovanych pidnoekologickich jednotiek

= uvedenymi kddmi,

" gikres hiranice obvodu projekiu pozémkovich dpray,

¥ zikres hranice zastavaného dzemia obce s vyharych pozemkov v obvode
projekiu pozembonich prav

zdkres rdmoev a opnafenia mapovich listov,

stav lesnickych mip. lesagch hospodiirskych plinoy a pod., ok projeke zahffa a5
lesnd pozemky,

vklade mapovich listov mierky 1:2000 alebo po bokoch, so Sandardizsciou

mimordmovych ddajoy podis nommy na tvorba mdp velloich mierok a
2 Eatistika )

« stav obvodu PPU s wvyuditim formy grafickej fasti GP spracovivané po
blokoch, so zrofenim hranic vietkjch pivodnjch pozemkov, kioré st
predmetom spracovania v PU. TYm vznikne z kadého bloke jeden pozemok
(¢istd plocha pre potreby novihe priestorového usporiadania novych poremkoy
v pozemkovich Gpravich) s pracovnym parcelnym Eislom pre Statistiku

LN

v prijekénich Sinnosiiach PR,
Graficki Cost” registra phvodného stavu - FUVT a VGI 8 veslvami:
OV PPL BPEJ
OBVOD PPU LESY
KAaTUZ KLADMER
LIMIE INACKY
POPIS

[ pisomnd éast’ RPS |
Pisomnd Cast’ registm pivodného stavu obsatwge popisné Gdaje o pozemkoch,
ktort s predmetom registra pivodného stava, ddaje o viastnickych vitshoch k tymto
pozemkom, Gdaje o dtasnikoch pozemkovich Gprev o ddoje umodfujice ocenenie
pozemkay,
[.EPS
¥ Zomam pozemkov plvodného stavu abebo ich fasti s ich visstnickymi vat'ahmi
a farchami, vytlabeny na papieri v tahulkove] forme.
v Zoenam pozemkov domnelyeh deditoy,
¥ Fioamam pozembov
- ktoryeh viastik alebe niekiory spoluvlasinik je zndmy, ale miesto jeho
trvalého pobyiu alebo sidle nie je znime, alebo
« ktorych viastnik alebo niektord spoluviastnik nie je zsdmy, alebo
- ktoryeh viasinik alebo nicktory zo spoluvlasinikov je znimy a je zndme af
miesto jeho wrvalého pobytu alebo sidlo, ale ktorf si svoje priva neuplatnil
¥ Vipis 2 registra povodného stavu pre ka2dého znimeho viasmika, kiorého
trvaly pobyt alebo sidlo je zndme. Vipis obsahuje zoznam vietkvch pozemkov
nachidzajucich sa v obvode projekitu, ku kiorjm md tento viastnik viastnicky
viel'nh
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v Vipis z registra pdvodného stavu pre SPF alebo $SOLH, kiory obsahuje len
pozemky nimi zastupovamych viastnikov a pozemky vo viastnictve Stéty,

¥ Udaje regista pivodného stavu v iextovom sibore vo formaile adajov na
vymeru informécil élenencho do ddajovich skupin a ich polodek,

¥ Sprievodnd sprava.

" Aworizalng overenia.

Ak fpecifické podmienky stanovia, tak aj:

* zozmam pozemkov domnelveh deditov vo formate PDF

v rornam pozemkov nezistengch viasmikov a neuplatnenych narokov viasmikoy
vo formate PDF

¥ w¥pis z registra pvodného stavu pre zndmych vastnikoy v PDF

¥ vypis 2 regisira pivodného stavu pre zastupeoy viasinikov v PDF

¥ wypis z registra pévodného stavu pre poremkeové spololenstvd v PDF

2. Astistika

¥ suma hodnoty a vimery povodnich pozemkov po hlokoch a suma hodnoty a
vymery blokov s Gdajmi podla vlastnikov: priemernd vedialenost' pivadnych
pozemkov od intravilinu 8 vihou jednotlivich vimer, pafetnost pévodnych
pozembkoy, hodndt a vimer v jednotlivich blakoch: vymery jednotlivich BPE)
a vimery a hodnoty podla druhov pozemkov obsiahnutych v pivodnych
pozemkoch; hodnota Specidinych kuluir a pod.,

NAVRH MUSES

MUSES :MNiiveh miesineho iizemného systému ekologickej stability dzemis
{MUSES) pre i¢cly pozemkov¥ch iiprav
| tiee

Navrh miestneho izemného systému ekologickej stability pre potreby projekiy
pozemkovych dprav sa vykondva ma mapovich podkladech v predehddzajicich
ctapich vyhotovenyeh Gfelovich miép pre projekt pozemkovich dprav {hybrided
ristrovo  vektorovh mapa). Jej zavedenim sa  predehadza nejednoenadnosti
a neurfitosti MUSES pre pozembové fipravy,

Navrh vychadza so spracovanich podkladov v rimci analizy tzemias v ivodnej
¢l pribc na VEFLL Vypracovanie pracavného navrhu vizobecnych zdsad funkéného
usporiadania dzemia v obvode PPU musi byt vichodiskom pre néavrh tzemného
systému ekologickej stability, MUSES optimélneho vyufitia dzemia pre potrehy
pozemkovich dprav by mal posidit’ dopad navrhovanych opatreni na krajinu, najmii
ak sa Ofastnikmi odsihlaseny rozssh adruh opatreni na optimélng  funkEnd
delimitdeiu 1i# od oplimdlneho navriu.

Fre nivrh dremného systému ekologickej stability pre Géely posemkovych aprav
v terénnom v¥skume prichadieaji do ivahy innosti, korjch roz=ah je deferminovany
kenkrétnymi podmienkami v teréne Specifickymi pre jednotlivé PPU,

Terénny viskum abiotickyeh prvkov krajiny_obsahuje napriklad:
«  peomorfologické mapovanie

¥ identifikaciu elementérnyeh geomorfologickych jednotiek

¥ urfenie geometrickej formy (konvexnost', konkévnost’, linearita)

¥ urlenie morfogenetickej formy georeliéfu

¢ identifikeiu stfasného dominantiného geomaorfelogického procesu

*  pddny viskum (padna-litogeograficks viskum)

¥ pribli#ni priestorowvi lokalizdciu bodu
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vyhlbeniz pidnej sondy
popis pidnych horizontov (hnibka, zmitost’, obsah skelety, transformagnyg
Eluey |
pepis skeletu (petrografické zlofende - chemizus, velkost == [inlogicky
typ hominy)
urtenie podnehs typu, padreho drulu
odber h vEoriek
#meraniz hibky hladiny podzemnej vody {ak bola narazend)
prepdpokiadany negativny vplyv abiokomplexu na ekologickn stabilit
*  mapovanie sifasne krajinne Smubmiey (SK5)
¥ identifikéciu prvkov SKS aich priestorové reemiestnenie
¥ identifikiciu funkEného vyudita prvkov SKS
*  uréenic stupiia antropogénne] premeny prvkoy SES
*  charakieristiku prvkov redlnej vegeticie a biotopoy Zivodidstva
®  mpovanie {viskum) biotickych prvkov knjiny
¢ Specidlny zoologicky a fytologicky viskum
& mapovanie socio-ekonomickych javey
¥ mapovanie poziliviych prekov
¥ mapovanie stresovich faktoroy
Visledky terénncho viskumu sa v nevyhnutnom rozsahu pre potreby zdévodnenia
névrhu MLUSES dokumentuji v sporievodne] sprive.

| Dodacie podmieniy N
Vysledbom opatreni pre oplimdlou funkénd delimiticin v abvode  projektn
pozemkovich Gprwy je;
# optimdlna funkfng delimiticia deemiia
= posidenic dopadey navrhovanych opatreni
# nivih miestneho deemného systému ckologickej stability (remia pre Gely
poeemkoych oprav
Vysledns dokurnenticia nivrhu MUSES pre Glely pozemkovich dprav obsabuje:
® v analigove] podobe:
¥ sprievodni sprivuy
* mapu ndvrhov MUSES na podklade dtelove) mapy polohopise a viskoplsu
v mierke 1:2000 alebo 1:5000
+ delove mapy podla potreby
¥ autorizalngé overenia
o v digitdlne] podobe;
¥ sprievodn spravu v PDF
¥ mapu névrhov MUSES pre adely pozemkovych Gprav na podklade Géelove)
mapy polohopisu & viikopisu v miecke 1:2000 alebo  1:5000 vo formite
Wik
+ pdelové mapy vo formdte VG
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VAEOBECNE ZASADY FUNKCNEHO USPORIADANIA UZEMIA

VZFU: Vaeobecné zisady funkiného usporiadania dzemin v obvods projektu
pozemkovich lpray
1%
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Ciell

Hlaviym ciclom vieobecnyeh zdsad funkiného usporiadania uzemis v chvode
prajekin pozemkovieh dprav je funkéng optimalizicia dzemia. Navrhuji spdsoh
funkiného vyulvania fzemia v chvode projekiy pozemkovych dprav, ako aj
infraftruktiry vidiecke] krajiny formen technickyeh, hiologickych, ckologickich,
ckonomickych a priivaych opatreni v silade so stanovenymi eielmi pozemkovich
iprav na ziklade kompromisu pofiadaviek 8 moZnost. Nayvrhnuts infraStruktira je
vyjadrend v pline spoloénych zariaden aopatreni, kde sa pre jednotlivé plochy
definuje spdsob vvuditia azikladné technicke parametre  daného  spolofného
zrisdenia & opatrenia (komunikadnd, vodohospodirske, protierdane, ekologické
rekultivaéng a krajinoivorné), Druh pozemku pre spoloéné zariadenia a opatrenia
vnovom usporiadani bude v silade s budicim vyuzitim plochy. Plin  verginych
zariadeni a opatrend je rovnake sifastou budiceho fiunkéncho vyuHta dzemia, kde
pre jednotlivé plochy sa definuje ich predpokladané budice vyufitie, ktoreé viak nie je
predmetom dalfiche spracovivania a definovania technickych parametrov verejnjch
zariadeni a opatreni. Druh pozemku pre vercing zariadenia B opatrenia v novom
usporiadani nebude zohladfiovat” ich budlice vyusitic ale sifasny stav vychddezajici
zRPS.

Podkladom pre vypracovanie vieobeenveh zisad funkéncho usporiadania fzemia
vobvode projektu pozemkovych dprav =i doteraz spracované a dostupné zaviznd
podkludy vstahujilce sa na riefend dremie ako napr.!

- visiedky oelového mapovania polohopisu a viskepisu v obvode projeli

pozemkovich Gprav,

- wisledky diaTkového prieskumu Zeme pre potreby projekiu pozembovich

pravy,

- Udaje Matstiky registra pvodného stavi,

- Gdaje o plinovanom splsobe nakladania pozemkanmi

- koncepciz dzemného rozvoja Slovenska,

- dizemny plén regidnu,

- (zemny pidn ohoe,

- lzemny plan zony (pokial sivisi s obvodom puzemkavych aprav),

- vyhfadovd stidia dial'nic a statnych ciest,

- plin rozvoja miesinych komunikacii,

- generilny ndvrh lesne] dopravoej sicte,

- plany vodohospodarskyeh a hydromelioradnych zdmeroy,

- dokumenticia vybudovanych hydromelioraénych a zirodfiovacich opalreni,

- lesny hospodarsky plin ) )

- gkir vyhotovené projekty HTITP a SPPU,

- majonizdeia polnohospodarskej viroby,

- legislativne vymedzenéd deemia s funkeion ochruny privody a prirodnych

zdrojov,

- pasma hygienickej ochrany a technické pésma

- tddaje Slovenského hydrometeorologického dstavu,

- tudaje vyskumného Gstavu vodného hospodarstva,

- Uzemné systémy ckologickej stability (MUSES) v nivrhovej &asti VZEU

- mapy komplexnéhe podommaleckého prieskimu pod

= mg
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Mawvrh vieobecnych wizad finkéného wiporiadanin deemia je  ndvehom

dihodobého optimalneho vyuditia zdujmovébo dremia pre vietky aktivity, ktorym
dané dzemie vylvam podmicnky na ich udrkatefnyd roeved. Nové funkéné usporiadanie
uzemia musi vytviral’ podmienky no zlepienic kvality fivola  vidieckeho
obyvatelsiva, ekologicky aesteticky wvyvidbeni  krajinu, rleplenic  podmienok
hospoddrenia na pdde, rozved vidiekn ana desishnutie stanoveného cieln PPUL
Pre ndvrhu vieobecnych wisad funkéného usporiadania je potrebné vyhodnotit theta
oblasti:

il

dopraved pomery
*  kategorizdcia dopravoych systémov nochadeajicich sa v zAujmovem iwemi
{cesingd, Jelezniénd a vodni doprava),
* zhodnotenie  diafnic  astdnych  ciest o spriblisdnmim  na  modné
obmedzenia, resp, vylddenia pomalej polnohospodarske] o lesne) dopravy,
o zhodnotenie existujice] siete miesinyeh komunikicii, kde sa bode uvasovar
5 polnohespodarskou resp. besnou dopravou,
o #hodnolenie stinu o vyuditie jesbaujicich poTndch a lesnych ciest = hladiska
funkénosti a spristupnenie (Celovieh plich (proj. blokov a projekinih
celkov],
« i ziklsde zameranizs plsov & posdlinych  apricénych  profilov
navrhovanych tras (15m na kakdo stranu), navehadd smerové o vikove
vedendi osi polnych cesty, ich parametre & 3irku zitben.
vidohospodirske a hydromelioraéné pomery
#  vytlenenie o umiestnenie vodnfeh nidedi 2 ddvedowv retencie jamich vid,
protipodiane, chovu rib, plinovanych ziviah, pripadne chnovenie rvbnikov,
» urfenie pldch na odvodnenie s ponechanim mofarisk a8 mokrin, ako
stabilimeicich prvkov krajiny,
uréenic ploch pod zéviahy,
zosiladenic ndvrhov na odvodenie pozemkov s mdvehmi so 2dvishami,
nigjmi 5 vylvorenim rovnocennes] akumulicie vody,
*  upravy vodnych tokov, kandlov, zshridzanie strd, vimolov a bvsirin
sohladom pa  protipovedfiowé  Gfely, funkeiu  protierdznn,  ochranu
biologicki a keajinnd tvorbu pr refpekiovani podiadaviek novej arganizicie
pidneho fondu andvrh novich hydrotechnickych zarfadeni o opatreni
5 urfenim ich parametrov a zdberu,
profierdens ochrana
o gistit' lokality chrozené vodnou erdwion plofnow, rhovou, bystrinnon a
cxisiujice  protierdene opatrenia, definovaf lokality s potrebou ich
ochrany protiendenymi zariadeniami a opatreniami s uvedenim parametray
a rabenom

o wistende lokalit 0 refenie protierdznych opatrend ne lokalitbch chrozenyjch
velernou erdzion analfzou stave a navrhom proterdenych zaradend a
opatreni 5 uvedenim pammetroy 8 sdberom,

o lokolizdcio o riclenic dzemi ohrozenych woauvmi pidy ndvrhom zariadend

opatreni 5 uwvedenim parmmetroy » ziberom,

rozhranifenic pol'nobospoedarskej a lesnej pidy

* posidenie siéasného stavu 2 pobladu  stanoviftmych  podmienck aich
optimalneho syuditia, s pahlindnotim oo delimitaéngé kritérid, na zaklade
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¢oho rozhodne  komisia (§3 zikona 2330091 Zh. v meni  neskordich
predpisov),

*  nivth arondadénych smien medzi PPF g LPF v silade s vytviramim lepéich
podmienok na chribanie poremkov. ochranu pidy, vodnych adrojov a
pod., na wdklade foho rozhodne komisia (§3 zdkona &.330/91 Zh. v zneni
neskortich predpisov),

*  posidenie vhodnosti prinanvratenia plich zarastenych samondletom na
polnohospodirske Gely (rekulfivicia, vykléovanie), ponechania na lesne
ufely alebo iné Giely (ekologické plochy a pod. ) na wiklade éoho roshodne
komisia (§3 zikona £.330/9] Zb. v zneni peskorsich predpisow),.

vymedzenie plich pre pidohospodérstvo charakterizuje najmdi:

*  nivth ma umicstnenie nowvieh druhov pozemkov naimd ornej pdy,
Specidlnych kultir trvalych trivnych porastov, pripadne ostatnej plochy

*  vymedzenie plich s pribliadoutim na vyu¥itie mechanizmoy v konkeétnych
morgologickych  podmienkach  pricom vychidzame  z doporutenych
smemych velkost,

*  vymedzenie Gelovich plich pre lesné hospodirstve tnapr, lesné Skilky,
lesné skladky a pod.)

vymedzenie plich pre didelove pol'nehnspodarske zariadenia a to:

* vintraviline obce, ak by vvhovovali kritéridm Sivotnéhe prostredia (ak je

v obvode PLI

= g kraji intravildnu

= vaifasnych vimobnych strediskich (hespodarskych obvodach existujicich

subjekiov),

¢ napozemkoch prisluine) farmy, PD a pod..

zohl'sdnenie plich pre nepolnobospodirske Gfely:

*  posudit plinované ndroky ziberov pidy na nepolnohospodirske (fely
uplatfiované v leemnom pléne, v investiénych admeroch (verejné zariadenia
a opainenia)

= posidit’ sifasny a budici stavebny rozve) s priblisdoutim na prisluiny
rozvij ohee,

*  zohladnit’ ziber pddy pre spolodné zaradenia a opatrenia. ochramy a tvorby
Fivotneho prostredia

*  plochy pre sklidky, hnojiskd a pod.

agraturistilea, cestovny ruch, rekredcie

*  zmapoval salasny stav podmienck a mofnosti pre uvedené aktivity
a finnosti, vymedzit' lokality, resp, uréil ohjekty vhodné pre agrommistiku
cestovny ruch v nadviiznosti na jestvujice a plénované rodinné farmy,
pidohospodérske objekty sliiace na tento Géel,

*  vymedzit plochy a lokality vhodné pre rekreaéné ucely,

* iizko spolupracovat’ s Stimymi crgdnmi ne dseku Svotného prustredia,

ckologicky a krajinotvorny wéel

* ma ziklsde zistencho stupfin ekologicke] stability dzemia vytvorit' systém
ckologickych opatreni, kioré upravuin stav Gzemia na podadovand Grover
urfend veiefoch projekiu a stanoveni v Specifickych podmienkach ato
nivrhom plach, typom a druhovestou porastu a vymedzenim zdberu plich
pre tento tel,

* vymedzif plody pre krjinotvorné prvky, kioré nemusia byl nevyhnuine
ekologickimi prvkami (osameld skala, v¥hlizdkovy bod a pod. ),
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v podindavky na ochranu prirody 2 prirodngch sdrojov

¥ pokindavky na ochranu pamiatek a ostatmfch ochranngch opatrend
vyplivajicich ¢ osobitnych predpisov

o sivistosti w0 susednymi  ketectrdloymi  dzembami  alebo  obvodmi
pozemkovyeh dpray

Navrh kostry spolodnfch zariadeni a opatreni v spracovdvanom dzemi zohladfuje

visledok  vyhodnotenia  sicasného  stavu  Geemis.  Vpripade, ak  existujica

podohospodarska infraftruktira vyhoveje celkom alebo z Sasti novému priestorovému

usporiadaniu dzemia, tito sa v maximilnej modnej miere vyufije. Tym dochédza

k Gzpore nikladov na budovanie novich opatreni, Je viak potrebné svatovar” niklady

né pripadni rekondtrukeiu alebo na odstrinenie existujicich spolodnyeh zariadeni o

opatrent. Projekl riedi okrem priestorovej aj finandnd optimalizscia spoloényeh

zariadeni o opatrent,

l#jhl'm'rw operdl a jeho dokumentacia i

Visledny operat a dokumenticia névehu vieobecnych zisad funkéndho
usporizdania Geamia v obvode projekiu posemkovich dprav obzahuje:
. v analdgove] podobe
Sl technickd sprivu
- popis prirodnych pomeroy
- popis  exisujiicche  stava vybudovanyeh  spolofngeh  marindeni
a epatrend 4 vergjnvch sanadeni o opatren|
- ndvrh speloénych zariadeni a opatreni & polich pre verejné zariadenia
A opatrenia
- stav whivacich pomenoy
vplyv opatrend kioré  obmedeujin  pofnohospodirske alebo  lesné
vyikivanie poremkov
- hilancia plich pre spoloéné zariadenia a opatrenia Elenené podla
Statistiky RPS a podi'a navrhovaného nového stavu s uréenim percenta
prispevku na vlastniks
- hilancia plich urfenfch na pokrytie potreb pre versjnd zariadenio a
CpireTia
¥ plin vieobecnjch zésad funkéného usporiadania (zemis v obvode
projektu pozemkovych dprav v micrke 122000 (ak neddjde k strate
prehladnosti tak 1:3000) na podklade Gbelovej mapy polohopisu
o vyEkopisu, kiory obsahuje nové optimélne priestorowé rietenie Gzemin
¥ ielove mapy (depresnych pliich, analyzy erdameho ohrowenia dzemia,
anelyzy stavu dzemin ckologickej stability, dopadov nu zébery plich
v obvode PPU z infch dokumenticii a pod.).
¥ ndvrha plénu spolodnych & verejnych zariadeni a opatreni (v rozsahu
dodacich podmienck dalej v iexie)
¥ autorizadné overenia
s vdigitilnej podobe
¥ technickid sprivu v PIOF
¥ plin spelednych a vercingch zariaden! a opatrend
¥ plan vicobecnich wfisad funkénébo usporiadania fizemin v micrke
12000 alebo  1:5000 na podklade dfelove] mapy polchopisu
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avySkopisu, | ktory obsahuje optimilne riefenic dzemia, vo forméte
VGI alebo Siandardndbo GIS ohsahujice vrutvy:

Yratva Hladina Odvodend vrstva
pidny yp
Padotvarny subsinit a Frnitost
podoockologické S +| substratovo-paday komplex
pomery skeletov fhost
J_ hibka phdy | [
klasifikované sklony reliéfiy
krivost reliéfu normalod
Mm'!‘nmutr:ické_ . horizontéina | bomogénne priedorove
Whmnole g il wvary reliéfu aredly reli¢fu
Klasifikovans dizka spadovej krivky
topografickd poloha
mikripovodia
Su s dno. kategdrie pidy lermaopénne pﬁ::-tmuw&
kﬂ:ﬂhmmu—:i\'nhrwy fiktor skiona gvali areily pody » reliéfu
mplex |-~ -
faktos dizky svahy
Tendencia pabyby krivost’ reliéf Mormalova homogénne priesioroye
wody a pidy po svahy 2 TR, areily pohybu vody a pldy
L Ry po svahu [
topograficks poloha
o pduda
Chirakteristiky chmelnice
vybrangch prvkoy vinicg hasmogénne piriestoroyd
mihrady a ovocné sady wredly
idelovi mapa trvalé travne porasty
polobiopisu
lN"l.l'D
L Vrstva Hladina Drdvodena vrstva ]
| lesné plochy |
| daje diaMkového prieskumu Zeme

|_ IEp{ndhts dvory )




| dogravné linic a plochy

IR i —= —— = =

hmojiski, sklidky pricmyseingch bnojiv
sklsdicy odpadiov
| zaviakované plochy =
melioradné plochy
Kandly
Produkiovody N
Energovody =
fakior ertene) &inmost dakds B
faktor nichyInosti pidy na erdziu K - i i
i s,
{lhmaerwu_t’ izzcmia x;}lz:ﬁig W@ milnes phdy,
vodnou erdrion Iny odmaa piidy,
fakior cchrnného vplyva vegeticic © pripustad strana pidy,
faktor iinnostl protiersanych opatrent P Kntoginie sirady pody.
strata pddly erdznym splackom G
maximdlng prizemad richlos vetra v
Ohrozenost’ wemia Slupedi suchoati 5 miera erdemej olnozenos,
ot e i i
proticroens prekika
vincrodnd friva
viscrodng krmoviny
kypreay dbor
limitné hodnoty disky svaha pre plodiny. |
Stanovehe lmitoy ek
ckopaniny
kukurica
hez vegeidcie
cchranné pasmn
Lanjmy vikstned b1 vl drobnopestovatelia
— Farmy ]
njam farmmy
Vistvn Hladina Odvedeni vrstva
poTiahospoadirske podniky
Vyrovnanie v peniazoch
Neznami visstnict
Mezistent winstnici
zauwjmy St
vytleacnie phich na nepolohaspodirske Géely
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né i
.- iné ziujmy | _|
Mivrk ierdane] {zal ] Whodné plochy
mhu:mlu R el Limitované plochy
T Vylhistend plochy

vyhladovi Sidia dialnic, Hitnych ciest & felegnio
plan rozvoie miestnych kemunikicii

| existujisca polnohospodirska a lesnd dopravs _—I
| Py vodohospodirskych a hydromelioraénych rameroy
Mévrhy priestorového existujiee vodohospodirske a hydromelioraing zarindenia
usporidania funkéndho iizemny plin regidnn
VyuZivania -lia:rrm:i- plin obee
T-Er-e-jm': 2ariadenin & opatrenia tl
‘plén spolotnyeh zariadent o opatrent rosdleneny podla drubu opatrent
legislativie vymedzené (izemin s funkeiow ocheany prirody a prirodnych
drogow

| pisma hygienicke] ochrany a technicks piisma

lesny hospodirsky plin

delimitdcia podneha fondy
hospadirske abvody

usporiadanic pidnych celkoy
:r,pniza'cia. femia

Emi:ké opatrenia

-muzml'cxm-cnia vegetalnyich opatrend

koeficienty ckologickej stability amy stav
navrhovy stay

Alternativie ndvrhy

Hodnolenie ndvrhoy
d_ é plochy | stitasmy gtay
| | navrhovy staw

Spoloéné zariadenia a opatrenia
Komunikadné
Sofastny dopravny systém & jeho hodnotenie:
ieskumom sa st siefastnt say pefnohospodarske] cesmej sicte vrdtane

nadviiznosti na $titnu dopravii sied, Pritom je potrebné s zamerst pu-

) Posidenic parametroy existujlicich  cestnjeh komunikicii g miestmyech
a ifelovich komunikacii {polné cesty)

b) Mapujenie navthovanej cestnej siete na existuiics vybudované zariadenia, hlavpe
fdme cesty a micstne komunikicie.

¢} Vyhodnotenje pohybe chodeov  (vychadzkové a twristické  trasy, ndufng
chodnitky, historicks trusy). Vyhladanie vhodngch irds v teréne pre ndveh
movych ciest aich polyfunkéné zameranie (doprava, protierdzna ochrana, tviorhs
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krajiny, odved povrchovich vid, minimilne sirety s poveehovim a podzemnym

vedenim, cyklowristika, sdoturistika,. ).

d} Vyjadrenie prisluiného pamiatkového dstave, kiory v rdmei  prieskumu
a zhromaddovania podkladov pre niveh cesingj siele ako sifast plinu kostry
spolednyeh suriadeni urdl profeltaniovi ne mapich  (zemie archeologického
wujmu, pripadne sa vyjadri aj ku spracovanému ndvrhu spoloéneh zariadeni
iteda nielen k cestmej sieti ),

Mavrhoweé parametre polaveh chest:

a) Smerové prvky trasy
Smerové prvky trasy cesty sa zobrasuil vo vikrese (situficia) ako os cesty

pomocou vyrovnang) riadiacej tiary, kiord je podorysnym priemetom trasy. Postup

VYTVOTETA trasy cesty je takyto:

b} Viskové nivrhove prokoy

<) Preky trasy cesty v priednom reze

d) Zemni price

e} Cestné objekty
Sirka pozemku je definovand pricseénikom vaorového priegneho profilu

= bETénom.

Uvedene opatrenia sa navrhujl 2 hlfadiska ich potreby plodnéhe vymedeenia pre
zipis do KN, ziskavanie dostupnych Stidii a inej projektove] dokumenticie pre
daliic rieenie vprojekte  poeemkovich Gprav  a vypracovanie projektove]
dokumentdcie siboru stavieb na realiziciu kemunikednych opatreni v obvode
projekiu pogembovich tprav.

Vaodohospoddrske

Projekt pozemkovieh dprav riefi komplexne vodohospodirske opatrenia, kioré
v obvode projekiu pozemkovych tprav i ul vybudovand, alebo novou organizéciou
wrermia vyvoland ich nevvhnuinost.

Waodohospodirskn East” pozembovich dprav riedi vodnd redim v obvode PIUT, ako
efiminovanic podmatania, sadrfevanie o spomalovanie odioke masok. Mavrehuit s
melioratné  opatrenia  alebo  opatrenia no  zadrfanie  vody, Mereipektovanie
prirodzenfeh viastnosti pohybu vody, neodbomé sksahy pri novem usporisdani
pozemkov z hiudiska vodohospodirskeho, mo#u negativne ovplyvnit' ekologicki
stabilitu Gzemia a2 tym poskodit’ aj budbcich viasnikov a wivatelov pozemkov,
Vzhladom na dihodoby proces prispdsobovinia sa priredy novim zésshom, negativne
dopady sa prejavia neskir a ich odstrinenic bude vyFadovat’ nemalé finantné iastky.

Froblematikn  vodného  hoapodirsiva v pozembovyich tpeavich sleduji tri
zakladné Casti;

) redpeklovanie jestvujicehn stave vodohospodirskyeh opatreni pa dzemi, kde sa
riedi projekt poremkovych Gprav
b} zobfadnenic plinovanfeh vodohospodirskych stavich, kiord priamo  sivisia
s polnohospoddrskow alebo lesnou virobou
vramel pozemkovyeh Gprov z hladiska Gpravy vedného refimu a protierizne]
Einmost vody
Uvedent zariadenin a opatrenia sa navehujd z hfadiska ndvrhu zikladnych
technickych parametrov a ich potreby plofného vymedzenia (pre wipis do KN), pre
nasledné wypracovanie  projekiowve] dokumenticie siboru stavieb na realizdciu
hydrotechnickych opatrend v obvode projekin pomembovich dpray.
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Protierdzne opatrenia
Délekitym prvkom orgenizicic podnebo fondu je navrh ochrany pddy pred

icinkami erdzie. Pdda u nds mide by ohrozena vodou, veternou pripadne pozemnou
(zosuvy) ecromion. Ma erdrion ohrozench pozembkoch budujeme protierdzne
opairenia. Najprv musime adhalit’ prejavy erdzie, kiord ei:
Voudnd erdizia:

= plofnd vodnd erdzia,

& ryhovi erdzia,

*  bysirinnd erdzia.

Urpanizaéné protienzne opatrenia Delimiticia padneho fondu l
Protierdene rozmiesmenie plodin
Yelkest, tvar a rozmiestmenic
polnohospodirsiovel porembkov
Cesind sict’
Prodierdsna organisdcia pasenin

Agrotrchnické progierdene opatenia Ma ome| pode

- Vrstevnicové obribanic
= Brandovanie

- Jamkovanie

- Proticrdzna agrotechnika

b trvalveh travaych porastoch

Protierdzna obnova porast

- Protiendeny smer visadly

- Zutrivnenie medzijarkoy

- Kratkodobé porasty medzinadkoch
=« Jamkoovanie pavrcho pady

= Muldovanic

- Herbicidny dhor

Protiendene osevne postupy

Pasove pestovanic plodin

Ochranné zafraviiovanic

Biologicks protierdane opatrenia Ochranng xalesfiovanie:
- Vaakovacie lesné pasy
- fotiefiovacie leané phsy
- Plodnd zalesfiovanie rozvodi a Gibod
Technické proticrdane opatrenia Terénne urovnivky

[ Terasovanie
| Povrehové odvodnenie Gzemia:
- Zichytndé prickopy

Zbemné prickopy

Zyodné cesiné priekopy
= Prielohové prickopy
- U#Fabinevé priskopy

- Asanované strie i

Uvedend opatrenia sa navringi 2 hFadiska zakladnych technickych parametrov & ich
poirely plodného vymedeenia pre zépis do KN, Nuvihujeme na ziklade ziskavania
dostupnych &todii  a inej projekiovej dokumenticie pre d'aliie riedenie v projekte
pozemkovich dprav pre ndsledné vypracovanie projekiove) dokumenticic sibors
stavieh na realizdciu protierdenych opatreni v obvode projektu pozemkovich Gprav.
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Veternd endzin

Veternil erdziu spdsobuje mechanicks sila a prejavuje sa v rozruSovani povechu
# odnosu jemnoych af stredne emitych podnyel dastic. Tdto erdzia sa najdasteifie
prejavuje v jamom obdobi hlavne sk s povrchovou kultivicion rorrudené pddy.
Prejovije sa ako posuvie erdeis, pripadne aj akn pradnd barka,

Dvuh protiendeneho cpatrenia | Spdsob reafimcie protierdznveh Poanfimbka
opatren

Organiznéng Usporindanie poremkov dihiou | Na omej pade
girancu kolmo na smer
previéda)beich velmay

¥iber poT, plodin

Phsové siriedanie plodin

Osevné postupy

Latriviiovanie

Agrodechnickd Uprava Srkbiry pidy

Prismy  wisev de  ochranng
plodiny

Ivilenic vikkaosti plidhy
(v laha)

Biclogicks - technicks Ochranmé lesne pasy

Histiny

Vetralamy

= Priepustey

- Polopriepusiny

- Mepriepusing

Prenasné alebe trvalé athomy
{steny)

Uvedené opatrenia sa navehujd z hfadisks ich poireby plognhe vymedzenia pre
zipis do KN, ziskavanie dostupnych $tidii @ inej projektovej dokumenticic pre
d'altie riedenic v projekte  poemkovych Gprav  a vypracovanic projektavi
dokumentécie sibom stavich na realizgéciu protierdmych opatreni v obvode projektu
pozemkovich dpray,

Ekologické
CicTom ekelogickjch opatreni v komplexe ostatnyeh technickych zariaden|
4 opatreni novthovanych v projekte pozemkovich dprav je vytvorenie konsenzuilne
polnohospodieske) krginy, v ktorej nové priestorové usporiadanie dzemin vytvorl
predpoklad pre trvalo udefatelny rozvoj,
Je nevyhnuing navchovat ekolégické plochy  fen tam, kde bude moiné ich
realizoval’ v teréne (obhospodarovanie optimélnych pldch udivatelmi 2 pod.),
Fézy nivrhu ekologickych opatrend:
= Fher ddajov 2
¥ Oiperdtu obvodu projekiu pomemkovich dprav
¥ Prieskumu v teréne
¢ Specifickych podmicnok
¥ Klasifikicie Gzemia do stupfin ekologicke] stability
» Vyhodnotenic ddajov
#  Doaah ckologickych a krajinotvorngch prvdov
#  Midvrh prvkov hzemného systému ekoloficke) stnbility
v Modelovanie ndvrhoy
¥ Vyhodnotenie navrhov

I8




* Stanovenie koeficienta ekologicke] stability po nédvrhu

Uvedené opatrenia sa navrhujd 2 hladiska zakladniych technickych parametrov a ich E
potreby  plofného vymedeenia pre zipis do KN, pre nasledné VYPrECOVARie .
projektovej dokumenticie stborn  stavieh na realizdcin ekologickyeh opatreni
v obvode projektn pozemkovich Tipray.

Krajinotvorné

Priroda ma potencid] vytviral harmonicks krajinné prostredie # hl'adiska funkéného
3j estetického. Pri projekic pozemkovyich dprav vychadzame preto zo Stidia i
historickych pramefiav, starfch mapovych diel thistorickich obrazoy krujiny), ktoré
umodiujl poznat’ jej prircodzeny charakter. Dnes sa stretivame s tzv. kultirmym
krajinn$m prostredim, ktore je vytvorené l'udskou Sinnostou, Z toho divodu chapeme
krajinné prostredie ako obrae, ktory venikol kembindcion vaijomnyeh vplyvov
prirodnych sil a Einnosti Eloveka.

Krajinné prvky:

. Stabilizujiice
. Harmonizujice

Pri vybere aumiestneni krgjinotvomych prvkov vychidzame z predehadeaiicich
etap projektu pozemkovich aprav g vyuFvame moinost priestorového modelu
terénu (3D) pre vizualiziciu navrhov a ich vyhodnotenia. Vimamnym prekom je
skladba navrhovanyeh drevin, viastng danémuy regidnu,

Erajinotvorné prvky si polyfunkéné opatrenia, ktopd pluia a3 finkeiu ekologickich
& protierdznych opatreni.

Uvedené opatrenia sa navrhuji z hladiska zikladnych technickych paremetrov 2 ich
potreby ploiného vymedeenia pre zapis do KN, pre dalfie riefenie v projekie
pozemkov¥ch Gprav  vypracovanim projektovej dokumenticie siboru stavieb na
realiziciu krajinotvomych opatreni v obvode projekiu pozemkovych tpray,

Predbeiné vytyéenie
Predbeiné vytyéenie vyunadnych lomovych bodov hranic navehovanyeh plioch
spolofnych zanadeni & opatreni a vereifiych zariadeni a opatreni, dodasne
stabilizované, predehadza schvileniu VZFU a atastnici projekiu pozemkovich dpray
st tym s rozsshom navrhovanych zariadeni a cputreni obozmdmeni.

Predbedne sa vytytia body hranic pléch spoloénych a verejnych zariadeni a opatreni
(bez trvalcj stabilizicie) na poziadanie predstavenstva zdrufenia  G&astnikov
pozemkovych Gprav alebo sprévneho Organu a v rozsahu, ktory urdl sprivny otgdn.
¥ cene vyiylenia je aj stabilizalng material.

O ohornameni  Gfastnikov pozemkovieh  Oprav s umiestnenfm gpolotnich
a vereinych zariadeni a opatreni v teréne sa spide zipis (protokol o vytiden).

| Dodacie podmienky plin 5 locmicha verejndch zariadeni a apaatrent -|I
Nénrh plinu spolodnych zariadenf a opatreni a ndvrh planu vereinych zariadeni
2 opatreni navrhujd potreby plodného vymedzenia na zariadenia a opairenia
{pozemky) pre ich vistavbu a na zdpis do KN,
Visledkom névrhu pling spoloénfch & vereinjch zariadeni g opatrend je:
* v analdgove] podobe:
¥ technickd sprava
¥ nivrh plinu spolofnyeh zariadeni a opatreni prehladne rdeorfiujic obvod
projektu pozemkovich v mierke |:2000 aleba mende] s grafickym vyjadreniim

CPat s el
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jestvujicich a navrhovangch opatreni a zariadeni na podklade aéelovej mapy
z operdtu obvodu projekiu pozemkovich dpray
¥ mévrh planu verejnych zariadend a opatrend prehladne Endrriapie obvod
projekiu pozemkovych dprav v mierke 1:2000 alebo mentej s grafickim
vyjadrenim navrhovanych opatreni & raradend
pozdline profily navrhnutych zariadend a opatren
vaorove priecne profily navehmetich opatreni a zariadeni
bilancia phich jestvuidicich a navrhovanych spoloénych zasiadend # opatrend
bilancia plich jestvujiicich a navehovanych verejinych zariadeni a opatreni
hilanciu ploch spolodnyeh zariadent a opatreni podla viastaikov {(jestvujiice
& novonavrhovind)
bilancia plich jestvijiicich a navrhovanych verejinich zaradeni a opatreni
bilanciu plich iného urtenia (pofovné reviry, archenlogické nilezisks,
rekredoin, pasma hygienicke) ochrany a pod, )
v autorizalnd overenin
® v digitdlne) podobe:
+  fechnickd spréva v PDF
¥ nivrh plinu spolotnych zariadeni a opatreni prehladne zndzaringie obvod
projektu poremkovych v mierke 1:2000 alebo menge s grafickym vyjadrenim
navrhovanych opatreni & zaradeni vo formdte V1 a vo formdite Sandarméhbo
GIS (DGNDXF ).
¥ Nivrh plinu vercjngch zariadend o opatren prehindne mmdzoriie obvod
projektu pozemkovich v mierke 1:2000 alebo mende] 5 grafickim vyjadrenim
navrhovenych opatrend 8 zaradend vo formdte VG & vo formdte Standarmého
Gl (DGMDXF ),
¥ hilancie v PDF a X1LS.

R Y

NAVRH NOVEHO PRIESTOROVEHO USPORIADANIA
UZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVYCH UPRAV

ZASADY PRE UMIESTNENIE NOVYVCH POZEMKOV

Zasady pre umiestnenie novich pozemkov
| ticel

Hlavnym poslanim z4sad pre umiestnenie novich pozemkov v obvode projekiu
pozemkovyeh fiprav jo stanovif pravidld pre umiesthovanie novich pozemkov
viasinikoy v silade s pofiadavkami Glasinikov poremkovich tprav, vieobecwimi
zisadami funkindle asporiadania dzemin a ciclom projektu pozemkovyich dprav,

Mivrh zisad sa spracoviiva spravidla po projektovich blokoch, pridom nemusia lat'
v jednotfivyeh blokoch zhodné (napr. na uréenie % prispeviku na spolodné ranodenia
a opatrenia 2 pod.). Nevylutuje sa pritom umiestfiovanie novich pozemkov v intvch
Blokoch, ako boli umiestnend pdvodné, musia to viak smofaoval schvilend shsady,

V¥ rdmci prerokovania ndvihu zdsad sa urdia vieobeend principy postupov pri
umiestneni novych posemkov, bez definovania konkréineho ricienia. Zaklad pre
vipoet narokov vlasmika je Hatistika RPS. Narok je znifeny o nevyhnutny prispevok
na spalntnd Zariadenia aopatrenia. W sdenmame s prejednania s viasinikmi s uvedi
fpecifické podisdavky viastnikov, kioré ak bude moiné vzhladom na 23 ndzor
vlasinfkov, tvores nivrhu zisad pre umicsinenie novich pozemkov zohlTadni, Treba




upozomit’ vlasinlkov, #e ich poZiadavky sa nezohfadnia, ak budg v TOFpOre S0
zdkonom a s vitEinovymi zhujmami ostatnych (tastnikoy konania,

Pri tvorbe nivrhu spolupracuji zhotovitel, predstavenstvom zdruFenia iastnikov PU
A spravoy organ,

Obsahom pisomnej Sasti ndvehy zésad pre umiestnenie novych pozemkow je:
vieobecny popis |
stanovenie kritérii vyrovnunia v pozemkoch
vyrovnanis v peniazoch
obmedzenia
vyiditic plich na iné ticely
tbytky ploch
viastictvo k pozemkom, kde s alebo budi spologné zariadenia a opatrenia
s vyjadrenim principu prispievania a vigky prispeviku
vlasinictvo k pozemkom, kde i alebo hudi vereing variadenia a opatrenia
uHwvanie
pastup schvalovania

*  Zapisnice v prilohe

Navrh zisad a) s grafickou prilohou sa everejni na obel a text wdsad sa domdf
kaZdému znimemu G@asinikevi =0 zndmim pobytom a sprivcom 2o zikona
s dorulenkou. V lisie musi byt poudenie, #c v pripade ak dastnik nedorudi nimietky
do stanoveného terminu, paveiiye sa to 7a slhlas so ésadami. Vyriesens namietky sa
povaFuji za sihlas,

O vyhodnoten sihlasu s ndvrhom zdsad sa vypracuje protokol, kde sa uvedd
vysledky (pomer sihlasov 8 nesihlasov a ich vih podla vimery pozembov). Protokol
musi byt’ potvedeny sprivnym arganom, kiory 24 jeho hodnovernost rugi,

Dodacie podmiznky
V¥sledkom névrhu zisad pre umiestenie novych pozemboy je:
* v analdgove] podobe
technicks sprava
névrh zisad pre wmniestnenie novich pozemkov- pisomnd a tabulkovi Gast,
wipisnice 2 prejednania navihu s viastnikmi,
protokel
graficka priloha prehfadne sndzorfujica obvod projektu pozemkovych Gprav
v mierke 15000 alebo 1:10000 5 grafickym vyjadrenim navrhovanych sisad
pre umiesthovanie novich pozemkov a prispevku na spolodné zarindenia
& opatrenia
¥ autorizadné overenie
= v digitdlne] podabe
¥ technicki sprava v PDF
¥ nivrh rasad pre umiestnenic novich poremkov v PDE
v grafick priloha prehladne zndzoriiujica zisady pre umicsinenis novich
pozemkov v obvode projektu pozemkovich tprav, vo velainej mierke 1,5000
alebo 1: 10000 vo vimennom formite VGI

L B B
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AKTUALIZACIA OBVODU PROJEKTU PU 1 RPS
Aktualizicia_ohvodu jektu pozemkovych prav 3 RPS

Obvod projektu pozemkovych dpeav 53 made aktualizovar’ v rdmei ndvrhu nového
usporiadunia  dzemin  vobvode projekiu poremkovych  dprav v fase pred
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prerokovanim - nivihu rozdelovacicho  pldnun vo forme  umiestibovacicho
a vyivtovacicho plénug,

Aktualizicia obvodu projekin pozemkovych Gprav sa vykondva len viedy, ak dajde
v predelsidesjicom  prichehu konania o pozemkovich dpravdch v odévodnenych
pripadoch k zmendm hranice obwodu projektu pozemkovych dpeav vvRatim alebo
zatlenenim d'aldich pozemkov z alebo do obvodu pozemkovich dprav alebo zmenou
priebehu hranice obvodu projekiu pozemkovich dprav vyplyvajicej zo skuloénosti
potas sprascovania projekiu (nape. emeny ddajov vKN z dodlich, tento priebeh
modifikujicich listin a pod.).

Rozsah akmalizicie obvodu projekiu pozemkovich dprav by nemala presishnue
1% wvymery obvodu. Rozsah  zmien . kioré znamenajli  zviSenie vymery
spracoviivanéhe Gzemia do 10%, si v rémei dohodnute) zmluvnej ceny. Fmeny,
ktoré mi¥ia vimens obvodu projekiu pozemkovich diprav je potrebné sohladnit pri
fakiuricii skwtofnym pofiom memych jednotick.

Aktualizdcia ddajov BPS sa vykondva pricheine a jedenkrdt formoy dodatku
k schvalenému RPS doplnenim a opravou zmenenych idajov registra  vo forme
vystupov v rozsahu zmien, podfa dodacich podmicnck prisluing emenou dotknutej
elapy a 1o pred rozdelovacim plinom vo forme umiestiovacieho & vwiyGovaciehno
plinu.

[ Dedercie podmienky |
Dokumenticia, ktord sa vyhotovuje pr aktualizicii obvodu projektu pozemkovich
upray a RPS je opraview o doplnenim dokumenticie dotknute] etapy formon dodatko
v analigove) aj digitilnej podobe, kiorého obsah, sverejiovanie o schvelovanie sa
radi refimom jednotlivich etip,

PLAN SPOLOCNYCH A VEREINYCH ZARIADENT A OPATRENI

Plin spoloénych a vercinich zariadeni a opatreni a plan spologntch zariadeni g
opatrend

Drpdiacie podmienky si roedielne pro projekty pozemiovich Gprav:

. uf prediym spracovivanych, ukiorfch neboli vieobecné misady funkéndho
usposiadania dzemia vyhotovend podla tyehio dodacich podmienck pre ctape
YZFU

I umevych au predtym spracovivanfch, ktoré pre clapu vieobecnd zisady
funkéného usporiadania Gzemia s spracovévané podla tychio dodacich
podmienok pre VZFU

|_L:'Ec|" |

V nivihu pline spolofnych a plinu verejnfch zariadeni za vypracovivaji
projekiove dokumenticie na realizéciu v projekie navrhnubych spoloénich rarisdeni a
opatrend ako projektovd dokumenlacia sabone stavieh s cielom optimalizovad niklady
ma vystavbu v projekte pozembkovich Gprav navchnutich spolofafcl sarisdeni a
opatreni.. Stavby musia by’ max. do 1 mil. EURD a v Zasovom limite vistavhy 1
rok max. viak do troch rokov.

Ak v projekie pozemkovych dprav neboli do tejto etapy riefené plochy pre vorejné
eariadenia & opatrenia, spracoviva sa ndveh plinn verginych zariaden! & opatreni
v obvode projekiu pozembkovieh pray (vymedzenie plach). Realizacna dokumenticia
verejndch zarladeni o opatrend nie je sifasfou projekiu poremkovich Gprav, Projekt
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pozemkovych Gprav neriefi zmenu drubu pozemku ploch pre verginé zariadenia
v zfivislosti na budbeom vyuZiti.

MakoTko spolodné zarigdenia a opatrenia predstavuji sibor stavich, v iejio claps
PPU) je potrebné vypracovat' harmonogram vistavby (postupnost budovania sibor
stavich). Tento musi zohladnit’ nalichavest a priority vistavby jednotlivich stavieh
s hladisks funkénosti a ochrany zujmového lzemia, moinosti ich finantného
zabezpetenia a nevyhnutnosti stavebnyeh Gprav plich prajektom poremkovich Upray
pavthnutyeh na spologné zariadenia a opatrenia. Nie kadda navrhnuta pofnd cesta
vydaduje dpravu terénu, nie kikda ekologicka plocha vyzaduje vysadbu o ddrzbu na
to. aby sliFils Géelu. Kakdi dokumenticia stavby musi riefit’ jej etapovilost’
s moknosfou odovzdavania ucelenych Easti 8 fakturacie dva krdt do roka a
s poslednou etapou v cere minimalne 15% z ceny stavby

v pripade podla bodu 1. wejto etapy sa okrem projektove] dokumentécie siboru
stavied vypracoviva aj plin spoloénych a plin vergjnyeh zaradeni @ opatreni
vrozsshy  wvedenom v fasti VEFU téehto dodacich podmienck.

Vyhotovenie realizaéne) dokumentacia spolodnych zariadenl a opatreni je na
podklade  merafskych podkladov | sehvilenych vieobeenjch zasad funkénchoe
ugpotiadunia fremia a zisad pre umiestnenie novych pozembkov & aj na zéklade:

s pricskumu pofladaviek Gtastnikov
s vyhodnotenia vstupného podklade, ktoré 2 pévodnych pozemkov zabeepetovali
spolodné avergind zariadenia a pdsobili ako ehestabilizadng prvky v minulosti

{napr. neknihované  cesty, vimole, sirke, priclchy apod) a porovTENiE S0

siitasnymi pofiadavkami na vymeru pre ficto opatrenia
s  stapovenia parametroy spolodnych zariadent a opatreni
s yyhotovenia planu spolodnych a verejnich zariaden & opatreni
» prefokovania & zepracovania pripomienok k  plinom wvergjnyech  zariadeni

a opatreni
« presokovania a zupracovania pripomienok k dokumenticiim spolofnich zanadeni

A opalrend

stanovenia skutoéného zébern potrebnyeh terénnych dpsay

polohopisného a veikopisného ramerania & kartografického spracovania pst [ire

projektovi dokumenticiu 2 pod,

Projektovi dokumenticin na realizaciu siboru stavieh spolofnych zariadeni o
apatreni zhotovitel vypracovdva tak, aby spifala podiadaviy prislulndho stavebndho
dradu na vydanie stavebného povolenia.

Realizaénd dokumenticia spoloényeh zariadeni a opatreni
Kemunikaéné
Sifasiny dopravny sysiém a jeho hednatenis
Pricskumom sa zisti sefastny stav poTnohospodarskej cestej siele vratane
nadviznosti ng Stitnu dopraved sict’, Pritom je potrebné sa zamerat’ na:
a} Posidenic parsmetrov existujicich cestnych komunikécii o miesmych a Géelovich
fomunikécil (pol'ng cesty)
by Napojenie navrhovanej cestnej siete na existujice vybudovang rariadenia, hlavie
stétne cesty a miestne komunikicie
¢} Vvhodnotenie pohybu  chodeoy (v yehidekowd & turisticke  trasy, naubne
chodnitky, historické trasy). Vyhladanie vhodnych fras v teréne pre mavrh



povych ciest aich polyfunkénd samesanie (dopriva, protierdna ochrona, tarka
krajiny. odved povechovyeh vid, minimdlne strely s povechovym a podzemnyin
vedenim, evklouristika, autolurstika... ),

di Vyjadeenie  prislugného  pamiatkovébo dstavy, kiory voorimel pricskumu
a zhromakdovania podkladoy pee niveh cesing] siele ako silas? phinu kistry
spolocngeh zariadeni wrdi projektaniovi na mapich azemie archeologickehn
siujmu, pripadne sa vyjadi aj ke spracovanému navrhy spoloéngch wriado
(teda nielen & costne) siet ),

Mavrhove paramctre polnych ceest
il Smerovd prvky Tosy
Smerové pevky trasy cesty sa zobrazujd vo vikrese (situdcia) nko 08 costy
pomucou vyrovnane) riadiacej &ary, klord je pidorysngm priemeiom trasy. Postup
wyivorznia 1rady cesty je mkyio:
b} Vikkewe navrhovi preky
ch Prvky trasy cesly v prigénom reze
ol Zemneé prace
€l Cestné objekty
Sirka pozembu je definovand prieseénikom vzorového prietncho profilu
5 terenom
Hlavné pofné cesty sa navrhuji spevaené, ostatné podla Epecifickjch poiadaviek
kladenich no komunikaénd et v obwacde PELL

Dt podmiieniy

0N 73 81 [E Projektovamie palafch ciest o
STN 730740 Vikresy cestupeh homunikdcii

Odovzdivand dokumentdeia pre jednotlive stavhy:
1) piacmnd Gast’
o sprievodad spriva
» popis & chorakienstika dzemia
- registralny list
. zdévodnenie potrehy stavby o nivrh technickeho  rietenia
o technickd spriva
. vypodet technickych parametroy (ndveh  kategorizdeie
navihovane] pofnej cesty, vipocet staniéenia, smerovich
oblikow a nivelety, urdenie kondtrukeie vozovky, rozdineme
Klopenia vozovky, hydrotechnicky vypoiet, vipofst Kubaidr
remin & dimerzovanie cesinych objektoy)
- wipolel vytyCovarich prokov
vipotet padrobngch bodoy smerovieh oblikoy
o rozpoblovi dokumenticia
- wikar vymer a kubatir
. urtenie celkovyeh adkladov stavhy
{sihirnmy rozpodet suboni stavieh)
« vy podet zikludngeh rozpodlovyeh nikladoy
- oeenenie projeklovych prise
= chomemickd sprilva
o Eamovy plin vistavby stavby
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o harmonogram vistavhy {postupnost” sibore stavieh)

k) praficka dasr
o prehladnd siteicia - mapovy podklad M 1:5000 — 1:50 000
podrobad situdcia - M 1:500 —1:2000
pozdiimy profil - M 1 SO0 L0, 1: 20000200 alebo 150004500
VEOTOVY priedny rex - M 1:50, 1:100, popis vrstiev vozovky a kategirie cesty
prietne rezy - M 1:100, v bodoch stanidenia a inych dalefitich bodoch
(TK, KK, KT}
vytyGovact vikees - M 11000, M 1:2000
vikres rogvozu hmdi
vykresy zabralych poremkoy
stavebné costné objekty =M 150, M 1:100, M 1200
skritené oznadenie prvkov oblikoy

oD Qo

0000

v analogove] aj digitilne; forme vo formatoch FUVLVGL PDF,

Vodohospodsirske

Projeki pozemkovych dprav riedi také vodohospodirske opatrenia  ktoné
vobvode pozemkovich uprav si uf vybudované, alebo hospodéri resp. viastndei
pozemkovich dprav ich chen zradit, pripadne s novou organizdcion dremia
nevyhmiing,

Vodohospoddrska &ast’ pozemkovich dprav defi vodny refim v abvode p,
ako eliminovanie podmddanma, zadrHavanic a spomalovanie odioku xrédok, kde to
morfologické a pedologické pomery vyZaduji, a navrhuji sa melioraéné opatrenia.
Mercipektovanie prirodzenych viastnosti pohybu vody, neodbomé rdsahy pri novom
ugporiadani pozemkov 2 hlfadiska vodohospodirskeho, mésu negativne ovplyvnit
ckologickil stabilitu Gzemia a tym podkodit’ af budbcich vlastnikov pripadne
udivatelov pozemkov., Vehladom na dihodoby proces prisphschovania sa prirady
novym edsahom. negativne dopady sa prejavia neskdr a ich odstrinenie bude
vydadoval’ nemalé finanéné Giastky.

Problematika  vodného  hospodarstva v pozemkovich dpravich sleduja tri
zakladné Casti;

a) redpekitovanie jestvujiceho stavn vodohospoddrskyeh opatreni na dzemi, kde
su riefi projekt pozemkovych dpray
b} zohlsdnenie plinovanich vodohespodarskych stavieb, kioré priamo sivisia
5 poltohospodérskon alebo lesnou virobeu
¢) hydromeliorséné zariadenin priamo nadvizovat na nové  usporiadanie
pocemkov v rdmei pozemkovich tpray
Uvedené opatrenia sa navrhujii z hfadiska ich poireby plofného vymedzenia
pre zipis do KN, ziskavanie dostupnych Siidii a inej projektovej dokumenticie pre
dalfie riefenie v projekie pozemkovieh  Gprav  a vypracovanic projektove)
dokumenticie siboru stavieb na realizdciu hydrotechnickfeh opatreni v obvode
projektu pocemikovych dprav.

. Dodacie podmienky |
Podl'a prisluinych technickyeh noriem v skladbe analdgovej a digitalnej podoby
ako pri komunikanych opatrendach,
Odovadivand dokumenticia pre jednotlivé stavhy:
a) pisomnd East’
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o sprieviadnd spriva
- popis a charakieristika fizemia
- registradny list
- #dévodnenie potreby stavby a névrh technického  riefienin
o technickd spriva
- vipotet technickych
- wipedel vytytovacich prviov
- vipotet podrobnych badov
o repoéiova dokumenticia
= vykaz virmer o kubatir
- urfenie celkovieh nikladov stavhy
(adhmny rozpoderl sibore stavieb)
- vipodet zikladnych rozpoliovich nakladoy
= ocenenie projekiovich pric
- ekonomicka spriva
o fasovy plan vystavby stavby
©  harmonogram vistaviy {postupnest sibor stavieh)

b) grafickd Cast
prehladng situdcia - mopovy podklad M 7SO0 — 1:50 600

podrobag situicia - M 1:500 -1-2000

pozdizny profil - M 1:1000/100, 1:2000/200 akebo 1:5000/500

vzorovy prieény rez - M 1:50, 1:100, popis

priefne rezy - M 1:100, v bodoch stanitenia a inych dileFitveh bodoch
vitvlovacd wykres - M0G0, M 12000

vikres rozvoze hendi

vykresy zabratych pozembkoy

stavebné objekty =M LS50, M 1100, 81200

Lo 00000 0D0

v analdgove aj digitilnej forme vo formitoch FUVI, VG, PDF,

Protierdzne opatrenin

DéleZitgm prvkom orgsnizicie pbdneho fondu je névrh achrany pidy pred
Winkasmi erdzic. Pida u nas mide byt ohrozend vodou, veternou pripadne premnon
(eosuvy) erbriou. Na erdziow ohrozenyeh pozemkoch budujeme  protierdzme

opatrenia,
Vidna erdzia:
= plofnd vodng emozia,
»  rfhovd erden,
& hysirinng erdzia,
[Organizainé protieroene opatrenin Delimiticin pidneho fondu
Protieriane rozmicstnenie plodin
Vellkost, var & roemisstnenic
pafnohospoddsskyeh pozemkoy
Cestnd siol
Protienizna organizicia pasenis .y
Agrotrehinichd protierdzne opatenin Mo omei pids
£ Vrstevnicowd ohribnmic
£} Brizdovanie
h} Inmkovanie
i} Protierdzna agrotochnika
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Ma trvalvch trdviveh porastochy
i1 Protierdzna obnova porasty

Na fpeciilnyeh plodinich
k) Protierteny smer vysadby
I} Zatrivmenic medzijarkov
m) Kritkodobé porusty
medziriadkoch
i) Jamkovanie povrcho pody
o) MulZovanie
p) Herhiciday thor
Protierdme osevné postupy
Fasové pestovanie plodin
Owhranng zatrivilevanie
Biologické protierdime opatrenia Oehranné zalesiovanie;
q) Vaakovacie lesné pasy
) Fatefiovacie lesnd pasy
5} Ploiné salesfovanie rozvodi a
| . libodi
Technické protierdmme opatrenfy Terénne urovnivky
Terasovanie
Powrchové advodnenie dxemia:
) Fhchymé priekopy
u) Fherndé prickopy
v} Svoddné cesing prickopy
w) Priclohové prickopy
x) Ulabinowd prickopy
- %) Asandvané strie |
Unviedené opatrenia sa navrhuji 7 hladiska ich potreby ploiného vymedzenia pre
mipis do KN, ziskovanie dostupnych $tidil o inej projektovej dokumentdcie pre
dalfie rieSenic v projekte  pozemkovych Gpmv a vypracovanie  projekiove
dokumenticie siboru stavieb na resliziciu protierdznych epatreni v obvode projekiu
pozemkovich aprav,

Velemna enfizia

Vetemi eroziu spsobuje mechanicks =ila a prejavie sa v roerudovani povechu
a odnosu jemnych a# stredne zmitych podayeh fastie, Tato erdzia sa najtastejiie
prejavige v jamom obdobi hlavne ak si povrehovou kultiviciou rozrifend pody.
Prejavuje sa ako posuvnd erdzia, pripadne aj ako prafng barka.

| Druh proticrézneho opatrenia | Spésob realizicie profierdznych Poenamka
opaireni

Oirgani zacne Usposiadunie pozembov dihEou | Na ome pode
strancy kolmo  mna smer
previadajiicich vetroy

Vber pal’. plodin

Pitsové striedanie plodin

Osevné posiupy

Zatrivfiovanie

Agrodechnické Uprava Struktiry pody

Priamy wysev do  ochranne
phodimy

Zvylenie  vihkosti pady
| ¢zdviaha)
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Biolegicko - technicke Ochranné lesné pday
Hilidtimy

Vetralamy

- Priepusiny

- Polopricpusing

- Mepriepusimy
Prenosnéd alebo trvalé zibrany
fsteny]

Uvedené opetrenia sa navrhujd z hladiska ich potreby plogného wymedzenia pre
zipis do KN, riskavanic dostupnych dvidii a inej projektovej dokumenticie pre
dalfic ricdenie v projekte  pozembovich dprav a vypracovanie  projektovej
dokumentiie siboru stavieb na realiziciu protierdznych opatreni v obvede projektu
pozemkovych tprav,

| Dodacie podmicnky
Podla prisluinych technickych noriem a skladby ako pri ostatnveh technickych
opatretiach a sariadeniach a pri ekologickjch plochdch.

Ekologické
Cielom ekologickyeh opatreni v komplexe ostamych technickych zariadeni
aopatreni je vytvorenic konsenzualne pofnohospodarske) krajiny, v kiorej nowvé
priestorové usporiadanie dzemia vytvor zakladny predpoklad pre trvalo wdrdatel'ny
rozvej. Je nevyhnuing navehoval' plochy pre ckoldgin len tam, kde bude moné
realizovat’ v projekte pozemkovich dprav navrhuté ekologické opatrenia shutodne|
realizovat’,
Fiza névrhu ekologickych opatreni:
& Fher ddgjov e
¥ Operitu obvodu projekiu pozemkovich tprav
¥ Prieskumu v feréne
¥ Specifickjch podmicnok
¥ Klasifikicie dzemia do stupfia ckologicke] stability
Vyhodnotenie ddajey
Sanovenie koeficienta ekologickej siability
Dosah ekelogickych a krajinotvomgich prvkow
Wivrh prvkioy dzemného systému ekologickej stabiliny
¥ Modelovanie nivrhow
* Wyhodnotenie ndvehov
Uvedené opatrenia sa navrhuji z hfadiska ich potreby plotného vymedzenia pre
zipis do KN, riskavanic dostupnych Stidii e inej projektovej dokumenticie pre
dalfic ricienic v projekte  pozemkovich Gprav a vypracovanie projektove]
dokumenticie suboru stavieh na realiziciu ekologickych opatreni v obvode projekiu
pozembkovich dpray,

UDAJE @ REALIZACH CINNOSTT
Ugel realizicie finnosti
W sprievodnej  sprive  strufne  popisal’  domé dzemic ¢ hladiska
ekostabilizainych prvkov, ochrany prirody, Uviest pevky deemného svstému
ckologicke] stability v dzemi (biocentrd, bickoridory, interakéné prvky), V pripade,
#e g miujmove dpemie nachidza na hranici Narodného parku {alej NP} alebo invch
chriinenych dzemi podla zikons NR SR £. 543/2002 2.2, o ochrane prirody a krgjiny,
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priotilou na Gremi NP g zhujmy ochrany prirody, pri ndvrh projekiu
ekostahilizatnej vysadby je potrebné tento faki redpeliovar,

Utelom predmetnej &innosti je zachovanie, resp. zvylenie ekologickej stability
iemia, fomu treba podriadit nislen wyber drevin z hfadiska drubovej skladby, ale
i pestrost’ porustoy, kiord je zikladnou podmienkou pre vivin zdravého, ekologicky
stabilného ekosystému,

Rozsah realizdcie éinnosti:

¥ sprievodnej sprive sa wvedic rorioha pozemkov urfenyeh pre tvorbu
ckostahilizaénych ploch, keord j& presme  vymedsend schvilenym  projektom
pozemkovich dprav alebo vieobeenymi zisadami funkéného vsporisdania feemia,
kioré vychidzaji zo spracovaného miestne zemné systémy ekologickej stability,
Uivedlle sa rozloha predmemého katastralneho uzemia a vymera nonrhovane T
na katdef parcele wrdenei pre rorbu ekostahilizadnef plocky.

TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RIESENTE
Metodicky postup
Vykondvaci projekt tvorby ckostabilizatnych pléch vyplyva 2 projektoy
pozemkovich iiprav & miestnych wremnych  systémoy ckologickej  stability.
Spracovany je pre vybeané lokality podla pofiadaviek waddvarela.
Vykondvaci projekt podlicha schvaleniu na obvodnych dradoch #Hvotného
prostredia a Stitnej ochrane prirody.
.

1). ¥¥ber sadbového materidhy podla priradnich padmienok fzemin
2). Priprava plich a visadba
). Starostlivost’ o vysadené kultiry .
1. ¥¥ber sadboviho materidho podla prirodnych podmicnok dzemia
Wyber sadhového materidlu podmiefie dostatodné mnedstvn semens drevin,
jeho kvalita, proveniencia a samomné ziskanie semena. Viasmd skolkirsku viToha
sadenic je neimeme ndkladnd a asovo narodng, preto je vhodné potrebny sadbovy
materiél vopred zabezpetit' od firiem zaoherajicich sa pestovanim sadenie,
5 ohl'adom na funkeiu ekostabilizatnych plich, otakivand globiine klimaticke Emeny
4 prognizi imisnej situbcic je potrebné msvrhovar domdce {autochidnne), tite
povodné druby drevin v danom fizemi, stanovizne vhodné s relativie odolné vodti
imisigm. Vytvirat' zmiefané pomsty 8 pegtirym drubovim zlofenim drevin,
Pozndmbka: Pre viber povodnich driuhov drevin pre dané zemic mofno vichddsar =
vegetacno- rekonttrukingl mapy  Kimavovich rasilinmych  spolodensticy  daného
uzemiia,
Stamoviging podmienky si tvareng ©
= pealogivkim podiozim,
- hydrologickimi a hvdrogeologickimi Prodmienkari,
- Kimatickimi podmienkan
= by drahors pddy
Uvicst' zornam drubovej skiadby sadenic, nepr. 48 ks viba biela (Saliy afba). 14 ks
Jelta lepkavd (Alnus glurinasa) a pod. L. slovensky af latinsky nizov.
Podl'a stanovidinich podmienck lokality uviest' kvalitu, resp. typ sadenic (vy¥ka,
s/bez korefiového obalu a pod., pri dobrich padach nie je treba obal korefiov).
2. Priprava plich a vysadba
* Na mieste, kde chceme sadenicu zusadit’, odstrinime povrchovy krvi
¢V zdvislosti od konkrétngj kokality vyznatime navehovany spon sadenic. {Spon
sadenic je geometricky obraz, kory vytviraii sadenice pa vesadent na ploche
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Spo mdde b pravidelny @i mepravidelny. Pravidelnd spon wlahdufe
posudzavawie plocky, fahdile o nochddzafa mevivadend micsta o fef whymuté
neprifaté sadenice, Kultiira sa fatdie ofefrufe a chrdnil,

» Vykopeme jamku, ktorgj veTkost jo sdvisld od velkosti Koredovéhe systému
sadenice. Ak je vElHa sadenica, musi vt samozrejme 8 vElSia jamka,
Stamcdurdna hibka jamky sa pohybuje od 15 do 25 em a jej 3irka je 2040 ¢m, Pre
wyspelcjiic sadenice musia byt jamky e3te viichie,

= Do jamky je vhodné aplikoval primerané mno#stvio zibradnickej zeminy, prip. pil
neutrilneho (v pripade ihlitnanow slabo kyslého) substritu,

*  Pri kopani jamky je potrebng oddelit’ vechni huméenu vistvu od vistvy spodne;,
Humdznu vrstva poudit ako prd na zasvpanie jemnych kofenkov sadenice. Ak
s ploche veskyiujd dmy, tieto sa kladi obritene na spodok jamky, motykou sa
rozhiji a do takto opravens] jamky sa sadia sadenice. Toto je prirodzeny spasob
hnojenia.

o Hmojive vo forme tabletick (Preform) sa aplikuje na spodok jamky tak, aby
nedolle k priamemu kentakiu § korefiovym systémom sadenice.

# Pr osadeni pednow rukou pridrfujeme sadenicu & drubou prilffame bline ku
korienkom. MNajshér humdzm vestvu, potom ostaind geminu, Pri zasypévani
sadenicu mieme povitshujems, aby =a korenc dostali do stvku so zeminow
Prihffian( zeminu ziroved pritlifame ku korefom, Sadenicu sahmieme po kitok a
pritladime nohou,

*  Sudenica sa vysidza spravidia do stredu jamky,

orticitika; Priprava pldck pre wisadbu mezahffia cemné proce ako 56 odkopdviy,

tiprerva . pozemkoy, spevienie pitcl.  presun R, odstrdrente kamefov, pRov o

virsbamle revhodnvek vorasilich drevin, sprova ciess, odstrdnenie divolgich sklddok

gy, Biiracie o demolacné prdce. sarrdviRerie,

Daba vinadhy

Majlspeinejil visledok vysadby je viedy, ke sa teplota veduchy pohybuje
meskei 7-10°C. Mizka teplota veduchu zarufoje mald transpirdciu a nizky vipir vlahy
e phdy. Takéto podmienky st u nds na jar s v jeseni. Volba medzi jarnou a jesennou
visadbou wivisi od miestoych Klimatickyeh podmienck, Nevhodnd je keitka a suchd
jar,

Jesenmd vysadba ma mmadnd prednost v tom, fe sadeniee efie v om isiom roku
zakorenia 4 na jar dobee vyuEijd viahu, Ked' sa wstdli potrebna teplota veducho a i
pady, okamEite nastivn méenic a rast korefiov. Na drubej strane je viak jesennd
visadba ohrozend holomrazmi, Zwohto divodu sa preto odporién vo wysich
polohich a tych istych lokalitich, kde byva dostatoénd snehové prikejvka. Mokno ju
uplanic’ aj v natich podmienkach,

3. Starostlivost o vysadené kulbiry 1

Po samotne] vysadbe drevin oastdva proces zakorefiovania sadendc. Je
potrebné podotknit’. #e 100 % ujatost” sadenic existuje len teoreticky, Potrebné je 1
vopsed podital’ 8 20 — 30 % stratow v zdviglosti od povelemostnyeh podmienok (suché, I

horice feto o pod. ).

Po mistend dspeinosti vwsadby je potrebné vyvpracoval’ projekt opakovanci
visadby (ma micstach ncujatia, inak exponowvandch miestach, fvziclogickébo sucha
@ pad. )

Badenice. kioré po visadbe zakorenia a splynl so stanovidmymi podmiznkami
zafnd odrestal’ {ek s0 vesadend na jar), Na kaddom stanovisti sa vyskymjo
konkurenéné ruderdlne druby rastiin. Ak uf majd sadenice vyvimay koreniovy svslém
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a dobre vyvinuti 2drevnatent nadzemnd ¢ast’, 6 odrastanim {vvikovym prirastkom)
schopné odolat’ konkurencii invdzaych drubov rastlin,

V silade 5 § 48 mikona NR SR & 54372002 Z.z. o ochrane prirody a krujimy,

ako aj vzhl'adom na elimindciu a odstrafiovanic ndsledkoy neprigznivyeh EiniteFow
vanikgjicich podas rastu vysadenyeh kultir, je potrehné zabezpelit’ starostlivos
o vysadené kultiry po debu troch rokoy.
FPozndmba:  Nakofko v legisiative 5B nemdme  zatial afelreny  dany fep visadby
fekostabilizacné plochy), 2 hiadiska doby starostiivast! & vysadens fnuliury s odveldvame na
hovewvedemt § 48 scbona NE SR £ 5430002 Fr Kty s vafahuje na ndabraded vsadbu s
vyl efrevim,

stargsilivost’ k bude ivat’ Setky
- kyprenf pady & odburifovani,
= prihnojovani,

- zalieveni pidy {aspoft v prvom roku vysadby),

- wytviranic vhodného vyvojového priestory pre rastice dreviny (prerczivanie,
odstrafiovanie naletov),

- osadeni kolikov na stabilizéciu 3 ochrane pred mechanickym pogkodenim,
dosadbe nenjatych jedincov,.

= vykonavani nevyhnuingeh mechanickych a hiologickych opatreni proti Skodeom a
ahryze sverou,
vEasné odetrenie pripadného poranenia dreviny.

TERMIN REALIZACIE VISADBY
= Zafiaok / ukondenie pric: maree 2006 fnovember 2006
= Ukontenie kompletnej dodavky (vritane starestlivosti) : november 2009
Doba realiziicie sa podita: rok vysadby + 3 roky odetrovania

Dodacie podmienky
Kaida ckostabilizaéng plocha bude spracovand ako samostatnd stavha.
NAVRH VYSADBY — VYKONAVACI PROJEKT

Potrebné je uviest' konkrétne navrhy visadby pre jednotlivé ekostebilizatné
plochy, vritane druhového zlodenia, podw jednotlivich drevin, zddvodnesia ich
vyberu, ndértu ich umiestnenia na parcelich a fotografickej dokumenticie a nivrhy
spdsobu ofetrovania porastov, resp, manaFmentu ekostabilizadne; plochy v daliom
b,
Frojekt obsuhuje;
Pisomnd fasr's

1. Navehovand druby
Nerwrlr druhovef skiadhy a pocemos? (prikiad)
Na viké stanovistia a do pobresuich porastay:

SALIX SP. (wha) 35 ke
ACER CAMPESTRE {Javor polny) 30 ks
TATARICUM {J. tatérsky) 30 ky
ULMUS GLABRA (Brest horsky) 40 ks
L. MINOR (B, hrabolist) 400 ks
FRAXINUS EXCELSIOR {Jascs Stihly) 40 ks
F. ANGUSTIFOLIA (J. iizkolisty) 35 ks

2. Ndvrh spésobu oSetrovania porasio, resp. manalmentu ekostabilizainich plivch
Vykinanie trdv, burin & emladmijiceho krovia je potrebné vwkondvat® 7x rofne

po dobu 3 rokov, spolu 6x, poufitim mechanizmov, modné Je 1 mfnd oletrovanie,
Zanedbanie vyZinu vedic k vysok¥m stravim sadenic, z dévodu konkurencic hutin pri
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vyukivani pidnej vishy, Daliim dovodom je, 2 v pripade jesenncj visadby nevyEund
vysokd burina pad snehoveu prikrivkou zatladi o udusf sadenice.

Zver sphsobuje Bkoedy na miadych porastech  predovietiym  ohryzom
vyhonkov, ale aj celej sadenice. Skody viak venikaji 8] za&fapdvanim sadenic podas
pastvy jelenc zveri, smiia zver navybe Skodi aj vytlkanim parizkov. Na simujicich
lokalitich zveri je vypestovanie porassov bez ich ochrany takmer nemodné. Ake
ochrana proti ohryze zveri je pldnovany ndter, resp. postrek bedne poukivanymi
latkami (napr. Morsuvin} 1x za rok po dobu 3 rokov, spolu 3x. Ma stabiliziciu g
ochrianu pred mechanickym podkodenim je navehované osadenie kolikoy.

Aj maprick maximilng starostlivesti o mladé porasty sa urtily pofet sadenic
neujme alebo sadenice v najblifzich mokoch uhyni. Tento zdkenity proces vypliva
& rienehn stupfia adaprability restdinngeh drahov o ¢ micstnych, najmil podaveh a
klimatickych podmienok. ¥ téchio davodov sa vopred podita 520 % dosadbou
neujatyeh pedincoy.

3. Rogpader
£.Cavory plin
o Easovy plan vistavby stavhy
& harmonogram vistavby {postupnost’ sibory stavieh)

Gerafickd dasr':
Grafickd priloha na podklade pldm spolodaich sariadeni a apaireni alebo
vieabeeryich adsad furkdného uspariadania dzemio projekiu pozembovich dprav
al v amaligovef forme vhodne/ mierky
b w digirdfne forme.
Cirafickd Guxt’ bude  sndzovfioval umiesinenie Sednoalivich kusov  novelrmadio
fawrasiu 5 okdravanim vedialenosi
Kafdd ekavtabilizadng ploche hede spracevand samastatne.

Sucasion e preffadnd  sitvdcia  zobrazujiica  umiesinenie vietkyeh
ekostabilizadmich pldeh projelin
Krajinotvorng

Priroda md potencidl vytvirat harmonicke krajinné prostredie 2 hl'adiska funkendho
aj estetického. Pri projekte pozemkovich dprav vychddzame preto 2o dtidia starich
mapovich diel (hstorickych obrazov krajiny ), ktoré umafiuji peennd’ jej prirodzeny
charakter, [Ines sa stretdvame s tzv. kultdirym krajinnym prostredim, ktoné je
vytvorend ['udskou Sinnosfou. Z who divodu chipeme chipeme krajinné prostredie
ako obraz, kiory vanikol kembiniciou vedjomnych vplyvoy priradnych s & finnosti
lMadsked spolodnosy.

Krajinné prvky-

«  Stabilizujdce

Pri vibere o umiestnent krajinotvorngch prvkoy vychidzame z predchidzajicich
ctap projekiu pozemkovych liprav { epenitu obvodu projektu pozemkovich dpray
a vieobecnych zdsad funkéného usporiadania izemia) a vyuHvame modnosti
priestorovy model terénu (30) pre vizualiziciv ndvrhov o ich vvhodnotenia,
Vyznamnym prvkom je  skladba navehopanych drevin.

Krajinctvomné preky st polyfunkéné opatrenis, kioré plnia funkeiu ekelogickych
a protierdznych opatrend,

Uvedent opatrenia sa navrhuji: 2 hiadiska ich potreby plofnéhe vymedzenia pre
zipis do KN, ziskavanie dostupnych tidii a inej projekiovej dokumentécie pre
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dallie riefenie vprojekte  pozemkovych dprav a vypracovanie projektove]
dokumenticie siboru stavieb na realizéciu keajinotvomnych opatreni v obvode
projekiu pozembkovych dpray,
| Dmk.u.repuﬂmenk_}'_'
Vzhl'adom na charakier jednotivich krajinotvornyeh prvkov sa bude jednat’ bud'
o technické alebo chologické opatrenia  a dodacie podmienky sa pouZijo =o
zodpovedajiceho typu opatrenia. Vo vidsine pripadov predehadzaitce oparrenia plnia
#j funkciu krajinotvornych opatreni o preto sa v takychto pripadoch nevypracoviva
#iadna realizaénd dokumenticia pri tomio opalrend.

Plin spoloényeh a verejnych zariadeni o opatreni
Vypracovava sa viejio etape v pripade, ak nebol spracovany vo wvieobecnych
zisadach funkéndho usporiadania (zemia v obvode pozemkovich dprav

|_ Dodagie podmienky
Mévrh plin vereintch zariadeni a opatren{ a navrh plinu spolofnych zadaden:
a opatreni navrhujd  potreby ploiného vymedzenia na zarinsdenia a opatrenia
{(pozemky) pre zipis do KN
Visledkom navrhu planu spolefnich zariadend & opatrend je:
& v analogove] podoke:
«  techmickd spriva
" nivrh planu spolotnyeh zariadeni a opatreni prehladne mdzorfujtei obvod
projekiu pozemkovych v mierke 1:2000 alebo mendej s grafickim viyjadrenim
Jestvujicich a navrhovanych opatreni a zariadeni na podklade Oéelove) mapy
2 operilu obvodu projekiu pozemkovich dpray
¢ névrh plinu vergjnych zariadeni a opatreni prehladne endzorfiujici obvod
projekiu pozemkovich Gprav v mierke 1:2000 alebo mende] s grafickym
vyjadrenim navrhovanych opatreni o zaradeni
pozdlEne profily nuvehnutyeh zariaden( a opatreni
vearové prieéne profily navrhnutich opatreni a zariadeni
bilancia plich jestvujicich a navrhovanych spoloénych zariadeni a opatreni
bilancia plich jestvujiicich a navrhovanych verejnfich sariadeni a opatren
hilanciu plich spoloénich zariadenl a opuireni podla viastnikov (jestvuiee
a novonavrhovand)
bilancia ploch jestvujicich a navrhovanych verejnych zariadeni a opatreni
pedla viastnikow
bilanciu pléch ingho urtenia (polovné reviry, archeolopicks ndlerska,
rekredein, pasma hygienickej ochrany a pod.)
overenie
projektova dokumenticia siboru stavieb na realizéciu spoleénych zariadeni a
opatreni
éasovy harmonogram
elapizicia vystavhy siboru stavieb v rmei obvodu projektu pozembovich
irprav — terminovy a finanény plav, ndviianost posmipu realizdicii stavieh
o v digiliine podobe:
¥ technickd sprava v PDF
¥ névrh plany spolotnych zariadeni & opatreni prehladne sndrorfiujici obvod
projekiu pozemkovych v mierke 1:2000 alebo mendej s grafickfm vyjadrenim
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navrhgvanych opatreni a zariadeni vo formite VG & vo formite Handartného
GIS (DGN,DXF ).

¥ Névrh plinu vergjnych zariadeni a opatreni prehiadne midzoriujict obvod
projektu pozemkovich v mierke 12000 alebo mende) 5 grafickym vyjadrenim
nivrhovanych opatreni a zariadeni vo formite VG1 a vo formiite Standartného
GIE (DG, DXF ),

¥ bilancie v POF a X1S,

¥ Projekiovi dokumenticin siboru stavieb vo formdte VGI (DG, DXEF)

Predbelné vytyfenie

Predbelné vytféenie vyznabnich lomovich bodov heanic navthavatyeh plach
vercinych @ spolofnych zariadeni a opatreni predchidza schvileniu prodekiu
pozemkovich dprav a dfastici projektu pozemkovich dprav si t¥m & roesghom
navthovanyeh opairenl  obozndment. Predbefné vytiéenic sa vykond v tejto clape
projekiu len v pripade, ak sa pevykonalo vetspe VZFU podia tychio dodacich
podmictok.

Predbedne sa vytycia body hranic plich verejnych a spolotnych zariadend & opatrend
{bez trvalej stabilizicie) na podiadanic predsfavensiva  sdrufenin  ocastnikoy
pozemkovich dpray alebo sprivieho orgdnu a v rozsahn, kiory urdl spriviy orgin.
Stabilizatny a signalizalay materidl je zahruty v cone prac.

| Dudacie podmienky |
O obozndmeni Gtastnikov pozemkovyeh dprav s umiestnenim spolodnych zariaden
a opatrend v feréne sa spiSe Zipis

ROZDELOVACH PLAN VO FORME UMIESTROVACTEHO A
VYTYCOVACIEHO PLANU

Razdelovaci plin vo forme umiestiovacicho a vyiytovacicho planu

[ e |

Rozdelvvaci plin vo forme umiestiovacieho o vytyéovacicho plénu je plinom
noveho usporiadania deemia v obvode projektu pozembovych dprav. Zobramuje nové
pozemky vo svojej graficke] &asti a viastnicke vat'shy k nim vo svijej plsomne Gosti
[RME),

Vypracovaniu ndvrhu  roedelovaciche plinn  vo  forme  umiestiovacieho
avytybovacicho plinu predchidea prerokovanie pracovnych névihov s déastnikmi
pozemkovich fprav o dodrdanie zdead pre  umiestnenie novich  pozemmkov
odsdhlaserych 213 vatiinou viasmikov, Rowdelovaci plin rozdeli pracovnii parcelu
vzniknutd pri RPS v dvodnych podkaldoch (z ka®dého bloku) nn nové pozemky
viasinikov a na spologné a verginé zariadenia a opatrenia. Ka?dému novému pozemby
bude priradend pareelné &isho v pridelenom rozsahu dislovania sprivvow katasira. Pre
ocenenie novich pozemkov sa popudje ocefiovacia (hodnotowvd) mapa z registra
pivodntho sisvu zostavend v ivodnych podkladoch, obsahujica: rajény  druhov
pozemkov, rajény porastov, besné diece, Sastkové plachy, porastove skupiny & etide
na LFF, hranice zastavaného dgemin oboe (pre urdovanie priemernej vedialengati
pozemku od intravildnu), hranice blokov a mjdny BPEJ v samostatnych vestvach, na
ktord sa naloXi vestva hrande novich pozemkov. V pisomnej Gasti RNS v Gdajoch
o nowvych poremkoch sa uvideaji Carchy vyplivajice z § 11 ods. 20 a vichadeajice
z tirch var'ahujicich sa na pivadné pozemky viastikov (RPS).




Sucastou prerokovania je predhefné vyt¥éenic novich pozemkov s dofaspou
stabiliziciou, ak oto poziadajl vlasmici. Rorsah predbeiného vytiéenia urdi, po
dohode s predstavenstvom zdrudenia Géastnikoy pozemkovych Gprav, sprivny orgin
(v cene pric je predbeiné vytylenic max.  S0% novyech pozemkov). Cena
stabilizélného, signalizatného materidly, stabilizdcie a vytyéenia je zohrnutd v cene
rozdelovacieho plinn. O prevzati predbedného wytiéenia  sa spide protokol
o predbelnom vytyéeni novych pozemkov s kaZdym vlastnikom,

Zhotovitel  ndsledne  odovedd  ndvih madefovacicho  planu vo  forme
umniegifiovacieho a vytytovacleho pli

Dodacie lenky

Nivrh rozdelovacieho plinu vo forme umiestiovacicho a vylygovacieho planu sa
skladd 7 pisomne| a prafickej Easti:
s v analdgove] podohe
Z nivrhu RNS:
¥ pisomnd dast:
¥ register novdho stavi ast A — pove parcely
¥ register nového stavu éast’ B — vastniei, Spraveovia a rEstupeovia
vlastnikoy, varchy
¥ vipis z registra nového stava pre kafdého zndmeho vlastnika
¥ vipis z registra nového stavu pre SPF
¥ vipis 2 registra nového stavy pre LSR
¥ zoznam siradnic lomovich bodov hranic novych poremkoy
* hombinatdrium
¥ sprievodnd spriva
v grafickd tast
" rozdefovaci plan vo forme umiestiovacieho a vytylovacicho pline
v mierke 1:2000 spravidla po blokoch (sttlad pravneho stavu
a cenovej mapy resp. ercalov BPEJ a lesnych dielcov), ak =a
v pecifickych podmienkach nedohodne inak
¥ prehfadny ndin obvody pozemkovich dprav 5 kladom rozdeFovacich
plinov (s vyznatenim blokov)
» v digitdlne] podobe
¥ Sprievodnd spriva vo forméte PDE
¥ Nivrh register nového stavu - FUVI a VGI s vrstvami podla MN MP SR
C36712000-4 30
Ak Specificke podmienky stanovia tak-
Zognam pozemkov domnelyeh deditov v DBF
Loznam pozemkov nezistenyeh viasmikov a neuplainenyeh ndrakoy
vigstnikov v DAF
Vypis 2 ndvrhu registra noviho stavu pre sndmych viasmikov v POF
V¥pis # nivrho registra nového stavu pre zistupeoy viastnikoy v PDF
V¥pis z ndvrhu registra nového stavu pre poremkové spolotenstd v PDF
Kommbinatdrium v PIOF
£ ndvrhu nového stave prerozdelenia dzemia:
= ftatistika
" Statistika RNS obsahuje sumu hodnoty a vimery pivodnych a novich
pozembov s Udajmi podFa viastnikov: priemernd vadialenost pivodnyeh a
novich pozemkov od intravilin s vihon Jednotlivich vimer, poletnost’
pavodnyeh a novich pozemkov, hodndt a vimer v jednotlivych blokoch:
vymery jednotlivich BPEJ a vimery a hodnoty podla druhov pozemboy

LT

R

45



obsighnutych v pivednyeh a novich pozemkoch: hodnota Epecidinych kultir
pivadnych & novich pozembov a pod.

Po prebrati navrhy rozdelovaciehs planu pri sploend dodacich podmienok,
spraviiym ofginom postupuje v zmysle § 13 2.8, 33041991 Zb. V sneni neskordich
predpisoy.

VYKONANIE PROJEKTU POZEMEOVYCH UPRAV

Metodicky nived MP SR a UGKK SR & MN 74,20, 73.46.00 na vwkondvanie
geodetickych cimmorti pre projeks pozemkovich dpray

Metodicky ndved MP SR & 2247/2002-100 a UGKK SR & P-3389/2002 1 2. qugusts
2002 na spracovanic regisira obnovene evidencie pozembtor,

Smernica UGKK SR & 8 74.20.71.84.00 ma previdzkevanle sutomatizevandhe
informadného systému peodézie, kertografte a katastra

Smernica UGKK SR & 8 74.20.73.43.00 na vwhotovavanie geometrickich plinov a
vipdovanie hranic porembov

Smermica UGKK SR & § 74.20,73.42.20 na meranie a vkondvanic zmien v sibore
geadetickich informdell katasira nelinuteMosd

Pre finnosti spojené & urfovanim a realizdciow vlastnickych alebo wivacich hranic
88 pripldra vilefne 3. TP merania, Pre Ginnosti spojend s urCovanim hranic druhov
pozemkoy, pokial nie g0 sidasfou alebo nebudi poufité pre urtenie podrobnych
baoder vigsinickych hranic, sa priphaca o 4, TP merania.
¥ykonanie projekiu pozemkeovyeh dprav pozostiva hlvne z pric:
= aktualizdcia regisira pdvodndho stava
» aktualizécia mzdelovacicho planu vo forme umiestiovacieho a vytySovacieho pline
= Vypracovanie postupt prechodu na hospodirenie v novom usporiadani
= stanaovenic rozsahu vyiytenia novyich posemkov a spdsobu stabilizécie a
signalizicie lomovych bodov heanie novich pozembiov v teréne a obvode projekiu
porzembkovich dprav

» vytylenie 4 eenadenic stanovendho roesahu podrobnych bodow hranic novich
pogemkoy a vyznamnych lomovich bodov hrande pidnyeh celloy

* mozdeTovaci plan vo forme geometrického planu alebo

* rozdelovaci plin vo forme obnovy kstasirilneho operans novim mapovanim

= vytvorenie VEM v abvede projekiu pozemkovich fiprav

* zostladenie VKM v obvods projekiu pozemkovieh iprav a iselnej mapy mimo
obvod projekiu pozembovich Gpray

* vypracovanic ostamych milefitosti projekiu pozemkovych dprav pre zépis do 1SKRN

= archivicia projekiu pozemkovych dprav vo forme Atlasu pozemkovich tpray
W pene prie je zuhmuty stabilizedn? a sigmaliza®ng matesidl a stabilizicia,

Dadacic podmisniky
1. Aktunlizdeia registra pivodného stava 4 rozdeFovacieho pling

Register pdvodného stavu sa akiualizuje pred schvilenim vykonania projeku
pozenmkovych Gprav a bo;
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- prevzatim zmien Udajoy z regisira C & registra E katastra ( v roesgho adajov BPS)
do pisomnej &asti registra pévodného stavu

- prevEatim a Zapracovanim peometrickych plinoy zapisanych v katastn, ktoré boli
vykonané v stilade s rozhodnutim o nariaden alebo povoleni pozemkovych Gprav
5 Bdajmi oznamovanymi sprave katastre vyplyvajicimi z projekis pozemkovich
upray, do graficke] fast registra pdvodného stavu s prisludnou zmenou v pisomne)
Ensti , Ak 5GP vanikli iné pdvodné parcely nesmie ten, kto aa s1al vlastnikom
posembu v prichehu konania namietat’ vysledky doterajficho konania - §6 ods 4
28331991 Zh. v znen! neskorfich predpisov. V tejio etape posemkovych dprav
nie je mogné prerozdelovat’ uz schvaleny rozdelovaci plan vo forme
umiestiovacieho a vytydovacicho planu. Je moiné len k novim poremkom, kioré
baoli vyilenend za geometrickym planom dotknté phvodné pomemky, priradit’
v silade 5 pravoou listimou nového viasinika.

| Dodacie podmienky |

Y¥yaledkom aknalizécic je v rozsahu zmien:
¥ yypis RPS pre kabdého mmameho viastika, ktorého trvaly pobyt je snamy
¥ vypis RPS pre SPF a SOHL pre pozemky. kiord spravujl
¥ aktualizovend graficlka éast” RPS
¥ gprievodnd sprava

v analigove) a digitalneg] forme v Srukmire akalizovanyeh elabordtoy

2. Aktualizdcia rozdelovacieho plino vo forme umiestfiovacicho a

vytylovacicho plinu

=a aktualizje pred schvalenim vvkonania projekiu pozemkovich dprav v rozsahu

mmien & lo:

- akmealizuji za Gdaje v pizomnej ¢asti moedelovacieho plinuy na whklade
aktualizovaného RFS pritom nesmie ten, kto sa stal viasmikom pozembku
v priehehu konania namietaf’ visledky doterajéicho konania - §6 ods 4
z.8.330¢1991 Zh. V zneni neskorfich predpisov.  toho vypliva, e nemidte dbjst’
k rmene prerosdelenia Gremia novymi pozembkami, nakolko rozdel'ovaci plin vo
forme umiestiovacicho a vvivlbovacicho planu bel schvileny rozhodnutim o
schvileni projektu poremkovych iprav. V grafickej £asti rozdefovacieho planu
planu méde ddjst k zmene len viedy, ak tito je moind jednoduchym oddelenim
z parcely nového stivu alebo zl(fenim parciel nového stavu peometrickym
plinom dotknutveh viasinikov.

| Dodacie podmieniy

"nl'j'sli;hikmn ekfualizicie je v rozsahu zmien:
vypis BNS pre kaddého enimeho viastika, ktorého trvaly pobot je znamy

V" vypis RNS pre SPF a S0HL pre pozemky, kioré spravuji

¥ pktualizovand grafickd &ast’ rozdelovacicho planu vo forme umiestiovacieho a
vitytovacieho plinu

¥ sprievodnd spriva

v anulogove] a digitilne] forme v Sruktire aktualizovanych elahoratov. ¥ pripade,

Fe aktualizacia rozdelovaciehe plinu na zéklade novych GP by snamenala zmenu

v prerozdeleni iwemia novimi pozemiami, takéto skiualizdcia je nad rimec predmens

zmluvy o diele uratvorene s timite dodacimi podmienkami.

1. Vytyéenie a stabilivicis lomovych bodov hranic novych pozemboy

3.1 VyiyEenic vvenaénych lomovych badov hranic
Vykonanim projektu pozemkovych dprav sa rozumie vytyienie a oznalenie
lomovych bodov hranic projektom navrhnutich poremkoy v novem stave na zikiade
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akmualizovaneho mzdelovacicho plan vo forme umiestfovacieho a vyiyéovacieho
planu,

Viznatnymi lomovymi bodmi sa rezumejis body hranice abvodu projekia
pazemkovych dprav, vergjnych o spolodnych zaradeni a opatreni & rozhranitenie FPF
& LPF. Rozsah vytyfovangch bodov a ich stabiliziciu a pripadne signaliziciu alebo
ochranu urll spriviny organ v zmysle Specifickfeh podmienok stanovenych pre
spracovivané dzemic. Stabilizaln?, signalizaény materidl a stabilizdcia si zahmuié

v CENe pric.
| Dodacie podinienky |
Vasledikom je:
v asnalopove] forme:
¥ vytilenie a stabilizdcin bodov
¥ protokol o vytiEeni (prevzatie v tenéne podpisuje speivay ergin)
¥ spricvodnd spriva
v zinnm merania — East’ meratskd naérty
v

zdzmam merania - Cast’ zipisnik (Aemam aslomotizovenej regisirhcie aleho
zipisniky merania),

v sprievodnd spriva

v digitdlne] forme:

sprievodnd spriva

rdznam merania — Sast merafskd nadry

zAFnam mmerania ~ fast’ wépisnik (#iFnam automatizovanci registricie alebo |
rApisniky merania),

¥ sprieviodng sprava

vo formite siborov PDF, TXT, VG, #andardného geografického informadnéha
aysténu (GI5) ARCANFO Coverage, ArcView SHP, MicroStation DG, DXF kokes
B p podobne.

AL Podrobaé vytyenie lomovieh bodov hranic novych pozemkov
Podkladom na vytieenie lomovych bedov hranic novich poremkov je akiaali-
zovany sordelovaci plin vo forme umiestiovacicho & vytytovaciehe planu a nové
pozemky sa vytydujd v rogsahu urlenom sprivaym orginom ne ziklade slnoéného
spdaohu wiivania novych pozembov. Stabilizadng, signolizadng materidl & stabilizicia
sl zahmuté v cene préc.
[ Dodacie podmierky |
Visledkom je:
v analdgove) forme:
vytyienie a stabilizcia bodov
prodokal o vytiéeni (preveatic v terdne podpisuje viasmik)
sprievodnd spriiva
Fnam merania — East’ meraliské nicry
zimam merania — Sasf wdpisnik (zznam swiomalizovane) registrdcic alcho |
whpisniky merania), f
spricvodnd spriva
digitaing forme:
spricvodng sprava
wikEnnm merania - fast’ meracské nddrty
ZAFnam merania - Gasl zipisnik (sdmam autematizovane] registricie alebo
zapisniky merania),
sprievodnd spriva
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vo formate siboroy PDE,TXT, VGI, $tandardného geografickeho informuéného
systému (GIS) ARC/INFO Coverage, ArcView SHP, MicroStation DN, DXF kokes
DGN & podobne,

4. Rozdelovaci pin vo forme geometrického plinu alebo vo forme obnovy
katastrilneho operita novym mapovanim

Rozdelovaci plén a vyhotovy vo forme stanovene) v specifickych podmienkach,
ktort s0 prilohou zmiuvy o diclo a to pud formou geometrického plinu aleho vo
forme obnovy katastrdlneho operdtu povym mapovanim, Yyhotovuje sa pre jeden
alebo viac projekiovich blokov spolu alebo v klade mapovych listov M 12000,

'_El'h‘-?h‘ﬁ'r prodnienky
Rozdelavacl plin mé pisomni & grafickil dast. Vyhotovuje sa v analdgove] aj v
digitdlngj forme v zhodnom formdte siborov s rozdelovacim  planem vo forme
umniestiovacieho a vytycovageicho phin.

Othsah # forma odovedivanej dokumentécie je uvedeny v § 25 aZ §26 Metodickeho
navody MP SR & 3671/2000-430 2 UGKK SR & MN 74.20.72.46.00 na vykonavanie
geodetickyeh €innesti pre projekt pozemkovych aprav. V pisomne Gasti v Ddajoch
o novych pozemboech je potrehne uwviest tarchy vypiivaiiee saz § 11 ods.200z varch
viadicich sa na pivodné povemky viastnika, Ticto tarchy s predmetom evidovania
v kaastri nehrteTnoste.

5. Zrovndvacie zostavenic
1 Dodacie podmienky |

Fastavis, Kior porovna evidovany stav v KN (stber popisnjch a geudetickych
informtdeil) s akludlnymi odajmi operitu obvodu projekiu poremkovich tprav a RPS
a RNS. v tabulkovej forme vo formate FUVL TXT podia Metodickéhe navodu MP
SR £ 3GTL000-430 aUGKK SR ¢ MN 7420734600 na wykondvanie
peodetickych ginnost pre projek pozemkovyeh dprav, Zostava sa odovzdiva
v analdgove] o digitdine] forme.

6. Atlas projekiu pozembovych aprav

, [ Bodacie podmicnky |
(Tbsah odovzdavane] dokumentacie je uvedeny v § 27 Metodického ndvodu  MP
i SR O£ MTI2000-430 aUGKE 5K & MM 7420734600 pa vykondvane

pendetickych Einnnsti pre projekt poremkovich dpray rovnake,

Sodastou atlasu si vietky odovadané analogove elaboraty jednotlivich etap
projekiu v smysle dodacich podmienck ulofené v sibomom analbpovom elabordte i
w digitdlng| forme ra CD.

Spravny organ atlas dopln shotoviteTom  odovadany atlas projekiu o vietky
dokumenty. listy, rozhodnutia, vyjadrenia, posudky, sprivy, dokumenticie, wysledky
konirol & pod., Kloré v prickehu konania o pozemkovych tprav venikli v suvishosti
s konanim a vielky monitorovacie sprivy vedceho projeki.
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